
August 26, 2005 

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO 
OFFICE OF THE GOVERNOR 

ENVIRONMENTAL QUALITY BOARD 

MR. STEVEN C. RIV A 
CHIEF 
PERMITTING SECTION 
AIR PROGRAMS BRANCH 
US EPA- REGION II 
290 BROADWAY 25TH FLOOR 
NEW YORK NY 10007-1866 

Dear Mr Riva: 

Re: ESSROC SAN JUAN, INC. 
DORADO, P.R. 
PFE-TV-3 241-26-03 97-0026 

,.....;) 

= = c.n 
(.1) , m 
\J 

• > \J 
""'0 :X 

N 

N 
......J 

Please find enclosed the copy of the proposed Title V permit mentioned above. The 
changes are product of the reconsideration process and are part of the interlocutory 
resolution. 

In this resolution the Administrative Judge orders the Air Quality Area to incorporate the 
changes on a proposed permit and send it to EPA for a 45-day review period. 

If you need more information please contact us at 787-7 67-8025. 

Cordially, 

~4:71~ft 
Manager 
Air Quality Area 

ERC/LDM 

NATIONAL PLAZA BUILDING, 431 PONCE DE LEON AVE., HATO REY, PUERTO RICO 00917 
PO BOX 11488 SANTURCE, PUERTO RICO 00910 PHONE: 787-767-8025 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO I OFICINA DEL GOBERNADOR 

PERM/SO DE OPERA CION PROPUESTO TITVLO J1 
AREA DE CALIDAD DE AIRE 

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL 

Ntimero de Permiso: 
Fecha Recibo de Solicitud: 
Fecha de Emision Final o Efectividad: 

PFE-TV-3 241-26-03 97-0026 
26 de marzo de 1997 
,[Fecha~ 

Fecha de Expiraci6n: , Fecha~ 

De acuerdo con las disposiciones de la Parte VI del Reglamento para el Control de la 
Contaminaci6n Atrnosferica (RCCA) y las disposiciones del C6digo de Reglamentos .Federales 
(CFR), Torno 40, Parte 70 se autoriza a: 

ESSROC SAN JUAN, INC. 
DORADO, PUERTO RICO 

en lo sucesivo "el tenedor del permiso" o Essroc, se autoriza a operar una fuente estacionaria de 
emisi6n .de contaminantes atmosfericos que consiste de las unidades que se describen en este 
permiso. Essroc podra emitir contaminantes atrnosfericos como consecuencia de aquellos 
procesos y actividades directarnente relacionados y asociados con las fuentes de emisi6n, de 
acuerdo con los requisitos, lirnitaciones y condiciones de este permiso, hasta su fecha de 
expiraci6n o hasta que el mismo sea modificado o revocado. 

Las condiciones en el permiso seran ejecutables por el gobiemo federal y estatal. Aquellos 
requisitos que sean ejecutables solo por el gobiemo estatal estaran identificados como tal en el 
permiso. Copia del permiso debera mantenerse en la instalaci6n antes mencionada en to~o 
mom en to. 

i VELANDO POR LA PUREZA QUE USTED DESEA EN EL AMBIENTE QUE LE RODEA! 
EDIFICIO NATIONAL PLAZA 431, AVENIDA PONCE DE LEON, HATO REY, PUERTO RICO 00917 

APART ADO 11488 SANTURCE, PUERTO RICO 00910 TELEFONO: 787-767-8025 
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Seccion I Informacion General 

A. Informacion de Ia Instalacion 

Nombre de la Compaiiia: 

Direcci6n Postal: 

Ciudad: 

Estado: 

Zip Code: 

N ombre de la Instalaci6n: 

Localizaci6n de la Instalaci6n: 

Direcci6n Postal de la Instalaci6n: 

Oficial Responsable: 

Telefono: 

Persona de Contacto Tecnico: 

Telefono: 

Fax: 

C6digo Primario de SIC: 

B. Descripcion del Proceso 

Essroc San Juan, Inc. 

P.O. Box- 366698 

San Juan 

Puerto Rico 

00936-6698 

Planta de Dorado 

Carretera 2, Km 26.7 
Dorado, Puerto Rico 

P.O. Box 366698 
San Juan, PR 00936-6698 

Sr. Lawrence Evans 
Vice Presidente de Operaciones 

(787) 721-5878 

Srta. Nivia Ayala 
Gerente Ambiental 

(787) 721-5878 

(787) 270-2288 

3241 

Essroc es una industria dedicada a la manufactura de cemento portland. La empresa esta 
localizada al fmal del Camino Guarisco en el Barrio Espinosa del Municipio de Dorado. 

La producci6n de cemento portland es un proceso de cuatro pasos generales: adquisici6n 
de materia prima, acondicionamiento de la materia prima previo al calentamiento, 
calentamiento de la materia prima para formar el clinker de cemento portland y 
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pulverizado del clinker. Las materias primas fundamentales para la fabricaci6n del 
cemento portland son la piedra caliza, la arcilla y el hierro. La explotacion selectiva de 
los yacimientos de materia prima se realiza mediante tecnicas de explosion y extraccion 
por maquinaria pesada. Essroc adquiere la mayor parte de su materia prima de una 
cantera adyacente a su planta de procesamiento y parte de los materiales son adquiridos 
mediante compra a otras empresas. 

Los materiales son triturados, mezclados en proporciones definidas y molidos en un 
molino de trituracion primaria seguido de un molino de trituracion secundaria. El 
proposito es reducir el tamafio de la materia prima hasta diametros que pueden ser 
alimentados al Molino de Crudo. El material triturado es almacenado en un hangar donde 
se clasifica de acuerdo con su calidad. 

El material triturado es alimentado al molino, mediante dosificadores que permiten 
correcciones permanentes para obtener una calidad optima. El producto de esta molienda 
es llamado material crudo y es enviado a los silos de mezcla, donde se realiza una 
homogenizacion con aire a presion. Una vez finalizado este proceso, es pasado a los silos 
de almacenamiento. 

El material crudo en los silos de almacenamiento, es alimentado al homo ( cilindro 
rotatorio) que posee un sistema previo de calentamiento y precalcinaci6n de cuatro 
etapas, que aprovechando los gases de combustion permiten una importante reduccion en 
el consumo de combustible. El calentamiento se lleva a cabo en el homo giratorio 
mediante la combustion de carbon y/o aceite usado. 

En su recorrido por el homo el material continua su calentamiento hasta llegar a 
aproximadamente 2, 700 - 2,800 °F, es decir, a la temperatura de sinterizacion a la cual se 
produce el clinker. En este homo es donde ocurren las multiples y complejas reacciones 
quimicas necesarias para la producci6n del clinker. El clinker es la base del cemento 
portland. Es una particula de color gris de un tamafio que fluctua entre 1/8 y 2 pulgadas. 
Luego de obtenido el clinker se pasa a la Molienda de Clinker conjuntamente con otros 
materiales, obteniendose como producto final el cemento. Los diferentes tipos de 
cemento se obtienen afiadiendo en la molienda determinadas proporciones de yeso, 
clinker y otros materiales. La adicion de yeso sirve Unicamente para regular el tiempo de 
fraguado del cemento. 

Los cementos producidos son transportados a los respectivos silos de almacenamiento 
luego de verificar de su calidad durante el proceso de molienda. El producto final se 
despacha y se comercializa en sacos de papel mediante empacadoras automaticas. 
Tambien se despacha cemento a granel en dos instalaciones de carga que Henan los 
camiones cistemas. 

Essroc esta considerada una fuente de emision mayor ya que posee el potencial para 
emitir mas de 10 toneladas anuales de cloruro de hidrogeno (HCl), mas de 25 toneladas 
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anuales combinadas de contaminantes atmosfericos peligrosos y mas de 100 toneladas 
anuales de cada uno de los siguientes contaminantes criterios: bi6xido de azufre (S02), 
6xidos de nitr6geno (NOx), materia particulada (PM10) y mon6xido de carbono (CO). 

Seccion II - Descripcion de las Unidades de Emision y Equipos de Control 

Las unidades de emisi6n reguladas por este permiso a1 momento de expedirlo son las siguientes: 

Unidad de ... 
Descripcion -· 

I' 
Emision 

· F101 Perforaci6n de la cantera 

F102 Quarry Blasting 

F103 Quarry Ripping 

F104 Carga de materia prima 

F105 Vias de rodaje de la cantera 

F106 Descarga de materia prima a BO 1 · 

F107 Transportador Apron - B02 

F108 Transportador de derrames 

F109 Estiba de Cement Kiln Dust (CKD) 

FflO Estiba de material (Silica Bearing Materials) 

F111 Estiba de materiales altemos 

F112 Estiba de hierro (Iron Ore Materials) 

F113 Tolva de Silica D13 

F114 Transportador de Silica D12 

EU201 Triturador secundario MMD B05 

EU202 Transportador continuo B03M + transportador de derrame 

B04 

EU203 Transportador continuo B06 + transportador de derrame B07 

1 Ver Apendice III para la descripci6n de los equipos de control. 

Essroc San Juan, Inc. 
PFE-TV-3241-26-0397-0026 
Pagina 5 de 77 

Equipo de 
Control1 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

Asperjaci6n 
con agua 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

CD201 

CD201 

CD201 



Unidadde Descripcioli :-" _,. 

Emision ,. 

EU204 Transportador continuo B08 

EU205 Transportador continuo C13 + transportador de derrarne C14 

EU206 Transportador continuo C22 + transportador de derrarne C23 

EU207 Transportador continuo C30 + transportador de derrarne C31 

.. ; 
-EU208 Tolva DOll Alimentador de cadena D02 

.. , 

EU209 Transportador continuo D02 

EU210 Transportador continuo C16 + transportador de derrarne C17 

EU211 Transportador continuo C18 + transportador de derrarne C19 

EU212 Transportador continuo C26 + transportador de derrarne C27 

EU213 Tolva D04/ Alimentador de cadena D05 
·' 

EU214 Transportador de correa D06 

F201 Molino de trituraci6n (Crusher) B03 

F203 Stacker Bll 

F204 Estiba de piedra calcarea (Low Limestone) 

F205 Recuperador de piedra calcarea C12 (Low Limestone 

Reclaimer) 

F210 Estiba de piedra calcarea (High Limestone) 

F211 Recuperador de piedra calcarea (High Limestone Reclaimer) 

F221 Transportador continuo D21 

-F222 Tolva I Alimentador de cadena EOl 

F223 Tolva de hierro Dll 

F224 Transportador de hierro D12 

EU301 Circuito del Molino Roller 
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Equipo de · 
Control1 

•.· 

CD201 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

CD501 

/CD502 



Unidad de Descripcion 
Emision 

EU302 Calentador Auxiliar de Aire 

EU303 Cuatro ciclones 

EU304 Transportadores de transferencia de mezcla cruda/ Air Slides I 

Aeropol 

EU305 Silos de homogenizacion GO 1 

EU306 Silos de almacenamiento G06 

EU307 Sistema de alimentacion del homo 

EU308 Silo Cement Kiln Dust 

EU309 Ciclon F09 

EU401 Triturador de carbon FlMOl 

EU402 Correa de carbon F1A02 

EU403 Silo de almacenarniento de carbon FlUOl y vibrador KlAOl 

EU404 Transportador continuo de carbon K1A02 

EU405 Circuito de molino de carbon 

EU406 Depositos y transportacion de carbon 

·F401 Estiba de carbon 

F402 Descarga de carbon al hopper 

F403 Transportador continuo de transferencia de carbon FlAOl 
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Equipo de 
Control1 

CD501 I 

CD502 

CD501 I 

CD502 

CD301 

CD302 

CD302 

CD303 

CD502 

CD301 

CD401 

CD401 

CD401 

CD401 

CD404 

CD405 

No tiene 

No tiene 

No tiene 



Unidad de Descripcion 
Emisiori: 0 

'·.· ·--~ . ' •.· ~- ., 

EU501 Precalentador/ Homo 3 

EU502 Clinker Cooler K06 

EU601 Transportador LO 1 

EU602 Transportador L02 

EU603 Transportador I de Clinker (K377) 

EU604 Transportador II de Clinker (K384) 

EU605 Elevador I de Clinker (K378) 

EU606 Elevador II de Clinker (K379) 

EU607 Descarga de Clinker 

EU608 Transportador marginal (K393) 

EU609 Transportador de Clinker 3 

EU610 Deposito de almacenamiento de Clinker 

EU611 . Silos de Clinker 

EU612 Elevador y transportador de yeso 

EU613 Silo de yeso 

F601 Estiba de Clinker 

F602' Estiba de yeso 

F603 Descarga I transportaci6n de yeso 
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-···· ··•·· Equipo de 
Controi1 

' 

CD501/ 

CD502 

CD501/CD 
502 

/CD404 
CD601 I 
CD602/ 

CD603 

CD603 

CD603 

CD603 

CD603/ 

CD605 

CD603/ 

CD605 

CD604 

CD604/ 

CD603 

CD604 

CD604 

CD605 

CD605 

CD605 

No tiene 

No tiene 

No tiene 



' 

Unidad de Descripcion 
Emision 

F604 Triturador de yeso 

EU701 Alimentador de balanza de Clinker 1 6 2 (FM2) 

EU702 Alimentador de balanza de yeso FM2 

EU703 Transportador I 

EU704 Transportador de yeso (FM2) 

EU705 Transportador II 

EU706 Torre de Transferencia de Transportador II 

EU707 Transportador III FM2 

EU708 Transportador de transferencia de Clinker B 

EU709 Molino de cementa 2 (Finish Mill 2) 

EU710 Transportador y separador del Molino 2 

EU711 Alimentador de balanza de yeso FM3 

EU712 Transportador de yeso FM3 

EU713 Alimentador de balanza de Clinker 1 6 2 (FM3) . 

EU714 Transportador II (FM3) 

EU715 Molino de cementa 3 (Finish Mill 3) 

EU716 Transportador y separador del Molino 3 

F701 Estiba de Clinker B 

F702 Descarga de Clinker B 

F703 Alimentador de cadena de Clinker B 

EU801 Silos de cemento (5) 

EU802 Carga de camiones 2 · 

EU803 Carga de camiones 4 

EU804 Transportador de tornillo 

Essroc San Juan, Inc. 
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Equipo de 
Control1 

No tiene 

CD701 

CD701 

CD701 

CD701 

CD701 

CD702 

CD704 

CD703 

CD704 

CD704 

CD705 

CD705 

CD705 

CD705 

CD706 

CD707 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

CD801 

CD802 

CD803 

CD801 



Unidadde 
"P .,, 

Descripcion 
-w 

Equipo.de 
Em is ion Control1 

.•. ,, 

EU805 Circuito de empaque de cemento FLS CD804 

EU806 - Transportador de tornillo CD805 

EU807 Elevador de canasta CD805 

EU808 Circuito de empaque de cemento Car Ventomatic CD806 

EU810 Silo de cemento 6 CD810 

EU811 Tolva de pesaje CD811 

EU812 Carga de camiones 6A CD812 

EU813 Carga de camiones 6B CD813 

F801 Almacenamiento de cemento empacado FLS No tiene 

F802 Almacenamiento de cemento empacado Car Ventomatic No tiene 

F803 Vias de rodaje intemas Asperjaci6n 
con agua 

Seccion III - Condiciones Generales del Permiso 

1. Sanciones y Penalidades: Essroc esta obligado a cumplir con todos los terminos, 
condiciones, requisitos, limitaciones y restricciones establecidas en este permiso. Cualquier 
violaci6n a los terminos de este permiso estara sujeta a medidas administrativas, civiles o 
criminales, seglin establecidas en el Articulo 16 de la Ley sobre Politica Publica Ambientai 
(Ley Nlimero 416 del 22 de septiembre de 2004). 

2. Derecho de Entrada: De acuerdo con lo dispuesto en las Reglas 103 y 603(c)(2) del RCCA, 
Essroc debera permitir la entrada de los representantes de la JCA a sus instalaciones, luego de 
estos haberse identificado mediante la presentaci6n de credenciales, para que realicen las 
siguientes actividades: 

a) Entrar o pasar a cualquier predio en donde este localizada una fuente de emisi6n, o donde 
se conduzcan actividades relacionadas con emisiones atmosfericas, o donde se conserven 
expedientes seglin las condiciones del permiso, de acuerdo con el RCCA, o bajo la Ley 
Federal de Aire Limpio; 

b) Tener acceso y copia, en horas razonables, a cualquier expediente que deba conservarse 
seglin las condiciones del permiso, de acuerdo con el RCCA, o bajo la Ley Federal de 
Aire Limpio; 
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c) Inspeccionar y examinar cualquier instalaci6n, equipo (incluyendo equipo de muestreo y 
equipo de control de contaminaci6n atmosferica), practicas u operaciones. (incluyendo 
metodos utilizados para el control de certeza de calidad) reguladas o requeridas baj o el 
permiso, asi como realizar muestreos de emisiones y combustible; 

d) SegU.n lo autoriza la Ley y el Reglamento, muestrear en horarios razonables las 
substancias o los parametres para fmes de asegurar el cumplimiento con el permiso y 
demas requisites aplicables. 

3. Declaracion Jurada: Todos los informes que se requieran, segtin la Regia 1 03(D) del 
RCCA ( esto es, informes de muestreo seniianuales y certificaci6n de cumplimiento anual), se 
someteran acompaiiados de una declaraci6n jurada o affidavit del Oficial Responsable o de 
un representante autorizado por este. La declaraci6n jurada atestiguara la veracidad, 
correcci6n y exactitud de los registros e informes presentados. 

4. Disponibilidad de Datos: De acuerdo con lo dispuesto en la Regia 104 del RCCA, todos los 
datos de emisi6n obtenidos por o sometidos ala JCA, incluyendo los datos informados de 
acuerdo con la Regia 103 del RCCA, asi como aquellos obtenidos de cualquier otra manera, 
deberan estar disponibles para la inspecci6n publica y deberan tambien hacerse accesibles al 
publico en cualquier otra manera que la JCA considere apropiado. 

5. Plan de Emergencia: De acuerdo con la Regia 107 del RCCA, Essroc tendra disponible un 
Plan de Emergencia, el cual sera consistente con las practicas adecuadas de seguridad y 
proveera para la reducci6n o retenci6n de las emisiones de la instalaci6n durante periodos 
clasificados por la JCA como alertas, avisos o emergencia. Estos planes deberan identificar 
las fuentes de emisi6n, incluir la reducci6n a obtenerse para cada fuente y la forma en que se 
obtendra dicha reducci6n. Estos planes estaran disponibles en todo momento para la 
inspecci6n de cualquier representante autorizado de la JCA. 

6. Equipo de Control: Essroc debera cumplir con la Regia 108 del RCCA, de la siguiente 
man era: 

(A) Todo equipo o medida para el control de contaminaci6n de aire debera proveer el control 
necesario para asegurar cumplimiento continuo con las reglas y reglamentaciones 
aplicables. Dicho equipo o medidas deberan instalarse, conservarse y operarse de acuerdo 
con las condiciones impuestas por este Permiso Titulo V dentro · de los limites 
operacionales especificados por el fabricante. 

(B) El material que se recoja del equipo para el control de la contaminaci6n de aire debera ser 
desechado de acuerdo con las reglas y reglam€mtos aplicables. La remoci6n, manejo, 
transportaci6n, almacenaje, tratamiento o disposici6n se hara de modo que no cause 
degradaci6n ambiental y en conformidad con las reglas y reglamentos aplicables. 
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(C) La JCA podni requerir, cuando lo considere apropiado, para salvaguardar la salud y el 
bienestar de las personas, la instalaci6n y mantenimiento de un equipo de control de 
contaminaci6n de aire adicional, completo y separado de una capacidad que pudiera ser 
hasta igual a la capacidad del equipo de control primario. Mas mill, podra ser requerido 
que dicho equipo de control de contaminaci6n de aire adicional sea operado 
continuamente y en serie con el equipo de control de contaminaci6n de aire regularmente 
requerido. 

(D)Todo equipo de control de contaminaci6n de aire debera ser operado en todo momento en 
que la fuente de emisi6n bajo control este en operaci6n. 

(E) En caso de que se descontinue la operaci6n del equipo para el control de la contaminaci6n 
de aire para darle mantenimiento programado, la intenci6n de descontinuar la operaci6n 
de dicho equipo se informara ala Junta, con por lo menos 3 dias de antelaci6n. Dicha 
notificaci6n previa debera incluir, pero no se limitara a lo siguiente: 

(1) Identificaci6n de la fuente especifica que sera sacada de servicio, asi como su 
localizaci6n y nfunero de permiso. 

(2) El tiempo que se espera que el equipo para el control de contaminaci6n de aire 
este fuera de uso. 

(3) La naturaleza y cantidad de contaminantes de aire que probablemente se emitiran 
durante el periodo que cese el uso del equipo de control. 

( 4) Aquellas medidas especiales que se tomaran para acortar el periodo de desuso del 
equipo de control, tales como el uso de personal irregular y el uso de equipo 
adicional. 

(5) Las razones por las que seria imposible o no recomendable cesar las operaciones 
de la facilidad de emisi6n durante el periodo de reparaciones. 

(F) Debera hasta donde sea posible, mantener y operar todo el tiempo, incluyendo los 
periodos de inicio de operaciones, paro de operaciones y malfuncionamientos, 
cualesquiera fuente afectada, incluyendo equipos asociadas al control de contaminaci6n 
atmosferica, de forma consistente con las especificaciones de disefio del manufacturero 
original y en cumplimiento con las reglas y reglamentos aplicables y condiciones de 
permisos. 

(G)Essroc mantendra copias de los informes de calibraci6n e inspecciones mensuales de los 
equipos de control tales como colectores de polvo y lavadores de gases. Essroc 
mantendra en un registro todos los incidentes de apagado del equipo de control si los 
procesos continuan su operaci6n. Los registros deben estar disponibles para el personal 
de la JCA de ser requerido. 
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7. Certificacion de Cumplimiento: De acuerdo con la Regia 112(B) y 603 (c)(5) del RCCA, 
Essroc debera someter nna certificacion de cumplimiento el 1ro. de abril de cada aiio, la cual 
incluya el ccilculo para las emisiones actuales del aiio anterior, tanto a la JCA como a la 
AP A2

• La certificacion de cumplimiento debera incluir, pero sin limitarse, a lo siguiente: 

a) · identificacion del requisito aplicable para la cual se basa la certificacion; 

b) el metoda utilizado para determinar el estado de cumplimiento de la fuente; 

c) el estado de cumplimiento; 

d) si el cumplimiento es continuo o intermitente; 

e) cualesquiera otro hecho que la JCA requiera; y 

f) para proposito de los incisos (b) y (d) de esta seccion, Essroc identificara los metodos u 
otros medias utilizados para determinar el estado de cumplimiento con cada termino y 
condicion durante el periodo de certificacion y si dichos metodos u otros medias proveen 
datos continuos o intermitentes. Si es necesario, Essroc identificara cualquier otra 
informacion pertinente que deba ser incluida en la certificacion para cumplir con la 
seccion 113( c )(2) de la Ley, la cual prolnbe hacer nna certificacion falsa con 
conocimiento u omitir informacion pertinente. Para propositos del inciso (c) de esta 
seccion, Essroc identificara' cada desviacion y la tamara en consideracion en la 
certificacion de cumplimiento. 

8. Cumplimiento Reglamentario: De acuerdo con la Regia 115 del RCCA, en caso de 
infracciones al RCCA o a cualquier otra regia o reglamento aplicable, la JCA podra 
suspender, modificar o revocar cualquier permiso relevante, aprobacion, dispensa y cualquier 
otra autorizacion otorgada por la JCA. · 

9. Aprobacion de Ubicacion: De acuerdo con la Regia 201 del RCCA, nada en este permiso 
deberci interpretarse como que autoriza la localizacion o construcci6n de nna fuente mayor 
estacionaria, ni la modificacion mayor de nna fuente estacionaria mayor, sin previa 
autorizacion de la JCA y sin que se haya demostrado el cumplimiento con las Normas 
Nacionales de Calidad de Aire Ambiental (NNCAA). Este permiso no autoriza la 
construccion de nna nueva fuente menor sin obtener previamente nn permiso de construccion 
segful se dispone en la Regia 203 del RCCA. 

10. Quema a Campo Abierto: De acuerdo con la Regia 402 del RCCA, Essroc no causara ni 
permitira la quema a campo abierto de desecho en los 12redios de la instalacion exce12to por lo 
dis uesto en el inciso @) de dicha regia. 
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11. Emisiones Fugitivas de Particulado: SegUn. lo establecido en la Regia 404 del RCCA, 
Essroc no causani o permitini: 

a) el manejo, transporte o almacenaje de cualquier material en un edificio y sus 
dependencias o que una carretera se use, construya, altere, repare o demuela sin antes 
tomar las debidas precauciones para evitar que la materia particulada gane acceso al 
rure. 

b) emisiones visibles de polvo fugitivo mas alia de la colindancia de la propiedad en 
donde se originaron las mismas. 

12. Olores Objetables: De acuerdo con la Regia 420 del RCCA, Essroc no causara ni permitira 
la emision a la atmosfera de materia que produzca un olor objetable o desagradable que 
pueda percibirse en predios que no sean aquellos que han sido designados para propositos 
industriales. Essroc demostrara cumplimiento con la Regia 420 (A)(1) como sigue: si se 
detectan olores objetables mas alla de los predios que han sido designados para propositos 
industriales y se reciben querellas, el tenedor del permiso debera investigar y tomar medidas 
para rninimizar o eliminar los olores objetables de ser necesario. [Condicion ejecutable solo 
estatalmente. 

13. Solicitudes de Renovacion de Permiso: De acuerdo con la Regia 602(a)(1)(iv) del RCCA, 
Essroc debera someter su solicitud de renovacion de permiso ala JCA al menos 12 meses 
antes de la fecha de expiracion del rnismo. El oficial responsable certificara cada uno de los 
formularios requeridos seglin el parrafo (c)(3) de la Regia 602 del RCCA. 

14. Vigencia del Permiso: De acuerdo con la Regia 603 del RCCA, los siguientes terminos 
regiran durante la vigencia de este permiso: 

a) Expiracion: Esta autorizacion tendra un termino fijo de 5 aiios desde su Fecha de 
Efectividad. La fecha de expiracion sera extendida automaticamente hasta que la JCA 
apruebe o deniegue una solicitud de renovacion solo en aquellos casos en que Essroc 
someta una solicitud de renovacion completa al menos doce (12) mese& antes de la 
fecha de expiracion; [Reglas 603 (a)(2), 605 (c)(2), 605 (c)(4) del RCCA.] 

b) Proteccion por Permiso: De acuerdo con la Regia 605(c)(4)(i) del RCCA, la 
proteccion por permiso podra extenderse mas alia del termino del permiso original 
hasta la renovacion del mismo, solo si se ha sometido una solicitud de renovacion 
completa y a tiempo. 

c) En el caso de que el permiso sea cuestionado por terceros, el permiso se mantendra 
vigente hasta tanto sea revocado por un tribunal de justicia con jurisdiccion sobre el 
asunto cuestionado. 
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15. Requisito de Mantener Expedientes: De acuerdo con la Regia 603(a)(4)(ii) del RCCA, 
Essroc debeni retener los expedientes de todos los datos de muestreo requeridos y la 
informacion de apoyo por un periodo de 5 afios a partir de la fecha del muestreo, la medicion, 
el informe o la aplicacion de muestreo. 

16. Requisito de Preparar Informes sobre Muestreos: De acuerdo con la Regia 603(a)(5)(i) 
del RCCA, Essroc debeni preseritar informes sobre todos .los muestreos requeridos cada 6 
meses o con mas frecueilcia si lo requiriese la JCA o cualquier otro requisito aplicable. 
Todas las instancias de desviacion de los requisitos del permiso deben ser identificadas 
claramente en dichos informes. Todos los informes requeridos deben estar certificados por 
un oficial responsable seglin lo establece la Regla 602(c)(3) del RCCA. 

17. Notificaci6n de Desviaciones por Emergencia:1 De acuerdo con la Regia 603 a}(5) ii . del 
RCCA, cualquier desviacion que resulte por condiciones de trastomo (tales como, fallo o 
ruptura subita) o por emergencia seglin definida en la Regia 603(e) del RCCA tienen que ser 
informados dentro de los proximos 2 dias laborables. Dicha notificacion podra utilizarse 
como una defensa afmnativa de iniciarse cualquier accion contra Essroc. Si Essroc levanta la 
defensa de emergencia en una accion de cumplimiento, este tendra el peso de la prueba de 
demostrar que la desviacion ocurrio debido a una emergencia y que la Junta fue notificada 
adecuadamente. Si tal desviacion por emergencia se extendiese por mas de 24 horas, las 
unidades afectadas podran ser operadas hasta la conclusion del ciclo o en 48 horas, lo que 
ocurra primero. La Junta solo podra extender la operacion de una fuente de emision en 
exceso de 48 horas, si la fuente demuestra a satisfaccion de la Junta que los Estandares 
Nacionales para la Calidad del Aire nose excederan y no habra riesgo ala salud publica. 

18. Notificaci6n de Desviaciones (Contaminantes Atmosfericos Peligrosos): La fuente 
( excepto las fuentes afectadas por el MACT de Portland Cement e incluidas en el Plan de 
Malfuncionamientos, Inicio y Cese de Operaciones de Essroc las cuales deberan cumplir con 
las disposiciones del 40 CFR §63.6(e) especificamente) cesara de operar inmediatamente o 
actuara seglin lo especificado en su Plan de Reaccion a Emergencias ( establecido en la Regla 
107 (C) del RCCA), cuando dicho plan haya demostrado que no hay impacto significativo en 
predios que no sean aquellos que han sido designados para propositos industriales (Condicion 
ejecutable solo estatalmente). De acuerdo con la Regia 603 (a)(5)(ii)(b) del RCCA, se 
notificara a la Junta dentro de las proximas 24 horas si ocurre una desviacion que resulte en 
la descarga de emisiones de contaminantes atmosfericos peligrosos por mas de una hora en 
exceso del limite aplicable. Para la descarga de cualquier contaminante atmosferico regulado 
que continue por mas de 2 horas en exceso del limite aplicable, se notificara a la Junta dentro 
de 24 horas de ocurrida la desviacion. Essroc debera someter a la JCA ademas, dentro de 7 
dias de la desviacion, un informe escrito detallado que incluira las causas probables, tiempo y · 
duracion de la desviacion, accion remediativa tomada y los pasos que estan siguiendo para 
evitar que vuelva a ocurrir. 

3 xcepto las Fuentes afectadas por el40 CFR parte 63, subparte LLL (MACT de Portland Cement) e incluidas en e · 
Plan de Malfuncionamientos, Inicio Y. Cese de 0 eraciones de Essroc que debenill cum lir con las dis.Qosiciones de 
~0 CFR §63.6 e es ecificamente 
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19. Chiusula de Separabilidad: De acuerdo con la Regia 603(a)(6) del RCCA, las clausulas del 
permiso son separables. En caso de una impugnacion va.Iida de cualquier parte del permiso 
en un foro administrativo o judicial, o en el caso de que se declare inva.Iida cualquiera de las 
clausulas del permiso, dicha determinacion no afectara las demas clausulas aqui contenidas 
incluyendo las referentes a los limites de emision, los terminos y las condiciones ya sean 
especificas o generales asi como los requisitos de muestreo, mantenimiento de expedientes e 
informes. 

20. Incumplimiento de Permiso: De acuerdo con la Regia 603(a)(7)(i) del RCCA, el tenedor de 
permiso debera cumplir con todas las condiciones del permiso. Cualquier incumplimiento 
con el permiso constituira una violacion al Reglamento y sera base para tomar accion de 
cumplimiento, imponer sanciones, revocar, dar por terminado, modificar el permiso, expedir 
uno nuevo o para denegar una solicitud de renovacion de permiso. 

21. Defensa no Permisible: De acuerdo con la Regia 603(a)(7)(ii) del RCCA, Essroc no podra 
alegar como defensa, en una accion de cumplimiento, el que hubiese sido necesario detener o 
reducir la actividad permitida para poder mantener el cumplimiento con las condiciones del 
perm1so. 

22. Modificaci6n y Revocaci6n de Permiso: De acuerdo con la Regia 603(a)(7)(iii) del RCCA, 
el permiso podra modificarse, revocarse, reabrirse, reexpedirse o terminarse por causa. La 
presentacion de una peticion por parte de Essroc, para Ia modificacion, revocacion y 
reexpedicion o terminacion del permiso, o de una notificacion de cambios planificados o de 
un incumplimiento anticipado, no suspende ninguna de las condiciones del permiso. 

23. Derecho de Propiedad: De acuerdo con la Regia 603(a)(7)(iv) del RCCA, este permiso ni 
crea ni traspasa derecho de propiedad de clase alguna o derecho exclusivo alguno. 

24. Obligaci6n de Suministrar Informacion: De acuerdo con la Regia 603(a)(7)(v) del RCCA, 
Essroc estara obligado a suministrar a la JCA dentro de un tiempo razonable, cualquier 
informacion que la JCA le solicite para determinar si existe causa para modificar, revocar y 
reexpedir, o terminar el permiso o para determinar si se esta cumpliendo con el permiso. De 
solicitarselo, Essroc tambien debera suministrar a la JCA copia de todos los documentos 
requeridos por este permiso. 

25. Cambio en Escenario de Operaci6n: De acuerdo con la Regia 603(a)(10) del RCCA, 
Essroc debera, de forma contemporanea al cambio de un escenario a otro, anotar en un 
registro el escenario bajo el cual esta operando. Este registro se mantendra en la instalacion 
en todo momento. 

26. Acci6n Final: De acuerdo con la Regia 605( d) del RCCA, nunca se considerara que un 
permiso ha sido expedido por inaccion como resultado de que la JCA no haya tornado accion 
fmal sobre una solicitud de permiso dentro de 18 meses. El hecho de que la JCA no expida 
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un permiso final dentro de 18 meses debe considerarse como una accion final solo para el 
proposito de obtener una revision judicial en el tribunal estatal. 

27. Enmiendas Administrativas y Modificacion de Permiso: De acuerdo con la Regla 606 del 
RCCA, no se permitinm enmiendas ni cambios al permiso sin antes cumplir con los 
requisitos de enmiendas administrativas y modificaciones de permisos establecidos en el 
RCCA. 

28. Reapertura de Permiso: De acuerdo con la Regia 608(a)(l) del RCCA, el permiso debeni 
reabrirse y revisarse bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando requisitos adicionales bajo cualquier ley o reglamento le sean aplicables al 
tenedor del permiso, siempre y cuando, al permiso le queden todavia 3 aiios 0 mas de 
vigencia. · Esta reapertura se completara 18 meses despues de que se promulgue el 
requisito aplicable. No se requiere esta reapertura si la fecha de efectividad del requisito 
es posterior a la fecha de expiracion del permiso, a menos que el permiso original o 
cualquiera de sus terminos y condiciones hayan sido prorrogadas segU.n la Regla 
605(c)(4)(i) 6 605(c)(4) (ii) del RCCA. 

b) Cuando la JCA o la AP A determinen que el permiso contiene un error material o que se 
hicieron declaraciones inexactas al establecer los estandares de emision u otros terminos 
o condiciones del permiso. 

c) Cuando la JCA o la AP A determinen que el permiso debe revisarse o revocarse para 
asegurar el cumplimiento con los requisitos aplicables. 

29. Cambio de Nombre o Dueii.o: Este permiso es expedido a nombre de Essroc San Juan, 
Inc. En el caso de que la compaiiia o instalacion cambie de nombre o sea transferida a otro 
dueiio, el nuevo oficial responsable debera someter una declaracion jurada en la que acepte y 
se comprometa a cumplir con todas las condiciones establecidas en este permiso. 

30. Trabajos de Renovacion /Demolicion: Essroc debera cumplir con las disposiciones 
publicadas en el 40 CFR §61.145 y §61.150 y la Regia 422 del RCCA al realizar cualquier 
trabajo de renovacion o demolicion de materiales con contenido de asbesto en sus 
instalaciones. 

31. Plan de Manejo de Riesgo: Si durante la vigencia de este permiso, Essroc estuviera sujeto 
al40 CFR Parte 68 debera someter un Plan de Manejo de Riesgo de acuerdo con el itinerario 
de cumplimiento en el 40 CFR parte 68.10. Si durante la vigencia de este permiso, Essroc 
esta sujeto al 40 CFR parte 68, como parte de la certificacion anual de cumplimiento 
requerida en el 40 CFR parte 70, debera incluir una certificacion de cumplimiento con los 
requisitos de la parte 68, incluyendo el registro y el Plan de Manejo de Riesgo. 
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32. Obligacion General: Essroc tendra la obligaci6n general de identificar los riesgos que 
puedan resultar de los escapes accidentales de una sustancia controlada, bajo la Secci6n 
112(r) de la Ley Federal de.Aire Limpio o cualquier otra sustancia extremadamente peligrosa 
en un proceso, utilizando tecnicas de analisis generalmente aceptadas, disefiando, 
manteniendo y operando una instalaci6n segura y minimizando las consecuencias de escapes 
accidentales si ocurren, tal como lo es requerido por la Secci6n 112(r)(l) de la Ley Federal de 
Aire Limpio y la Regia 107(D) del RCCA. 

33. Requisitos para Refrigerantes (Proteccion Climatologica y Ozono Estratosferico ): 

a) De tener equipo o enseres de refrigeraci6n en sus instalaciones, incluyendo 
acondicionadores de aire que utilicen substancias refrigerantes clasificadas como 
Clase I o II en el 40 CFR parte 82, subparte A, Apendices A y B, Essroc debera 
brindarles mantenimiento, servicio o reparaci6n de acuerdo con las practicas, 
requisites de certificaci6n de personal, requisites de disposici6n, y requisites de 
certificaci6n de equipo de reciclaje y recobro de acuerdo con el 40 CFR parte 82, 
subparte F. 

b) Duefios u operadores de dispositivos o equipos que contengan normalmente 50 Iibras 
o m~s de refrigerante deberan mantener registros de las compras de refrigerante y el 
refrigerante afiadido a esos equipos de acuerdo con la § 82.166. 

c) Reparaci6n de Vehiculos de Motor: Essroc debera cumplir con todos los requisites 
aplicables en el 40 CFR 82 subparte B, Reparaci6n de Acondicionadores de Aire de 
V ehiculos de Motor, si realiza reparaciones de acondicionadores de aire de vehiculos 
de motor que envuelvan sustancias refrigerantes ( o sustancias sustitutas reguladas) 
que afecten la capa de ozono. El termino vehiculo de motor, seglin utilizado en la 
subparte B, no incluye los sistemas de refrigeraci6n de aire comprimido utilizados 
como carga refrigerada o sistemas con refrigerante HCFC-22 utilizados por 
autobuses de pasajeros. 

34. Etiquetado de Productos que utilizan sustancias que agotan el ozono: Essroc debera 
cumplir con los estandares de etiquetado de los productos que utilicen substancias que agotan 
el ozono de acuerdo con el 40 CFR parte 82, subparte E. 

a) Todos los recipientes en los cuales una sustancia clase I o clase II sea almacenada o 
transportada, todos los productos que contengan una sustancia clase I y todos los 
productos manufacturados directamente con una sustancia clase I deberan llevar la 
declaraci6n de advertencia requerida si sera introducido en un comercio interestatal de 
acuerdo con la §82.1 06. 

b) La colocaci6n de la declaraci6n de advertencia requerida debera cumplir con los 
requisites de acuerdo con la §82.108. 

Essroc San Juan, Inc. 
PFE-TV-3241-26-0397-0026 
Pagina 18 de 77 · 



c) La forma de la etiqueta que lleva la declaraci6n de advertencia debeni cumplir con los 
requisites de acuerdo con la §82.11 0. · 

d) Ninguna persona debeni modificar, remover o interferir con la declaraci6n de 
advertencia requerida excepto como se describe en la §82.112. 

35. Generadores de Emergencia 

a) La operaci6n de cada generador identificado como actividad insignificante esta 
limitada a 250 horas por afio. [PFE-26-0600-1107-II-C] 

b) Essroc mantendra un registro de las horas de operaci6n y uso de combustible para 
cada generador. Este debera estar disponible para inspecci6n del personal de la Junta 
yde laAPA. 

36. Impermeabilizacion de Superficies en Techos: Este es un requisite ejecutable solo 
estatalmente. Essroc no causara o permitira la aplicaci6n de brea caliente y cualquier otro 
material de impermeabilizaci6n que contenga compuestos organicos sin previa autorizaci6n 
de la Junta. El uso de aceites usados o desperdicios peligrosos para impermeabilizaci6n esta 
prohibido. 

37. Cbiusula de Cumplimiento: El cumplirniento con el permiso de ningU.n modo exime al 
tenedor del permiso de cumplir con las demas leyes, estatales y federales, reglamentos, 
permisos, 6rdenes administrativas o decretos judiciales aplicables. 

38. Calculo de Emisiones: Essroc enviara el 1 ro de abril de cada afio, el calculo de las emisiones 
actuales o permisibles del afio natural anterior. El calculo de las emisiones se presentara en 
los formularies preparados para ese efecto por la JCA. El oficial responsable certificara que 
toda la informacion sometida es correcta, verdadera y representativa de la actividad 
permitida. El 30 de junio de cada afio o antes, Essroc realizara el pago por las emisiones 
ocurridas durante el afio natural anterior. 

39. Cargo Anual: Essroc sometera un pago anual basado en las emlSlones actuales de 
contaminantes regulados a raz6n de $37.00 por tonelada a menos que la Junta determine otro 
cargo segU.n lo dispuesto en la Regia 610(b)(2)(iv) del RCCA. El pago sera heche el 30 de 
junio de cada afio o antes. 

40. Enmiendas o Regulaciones Nuevas: En caso de que se establezca alguna regulaci6n o se 
enmiende alguna existente (estatal o federal) y se determine que le aplique a su instalaci6n, 
debera cumplir con lo establecido una vez esta regulaci6n o enmienda entre en vigor. 

41. Reservacion de Derechos o Derechos Reservados: Excepto como expresamente provisto 
en este permiso Titulo V: 
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a) Nada de lo aqui contenido impedini a la Junta o a la AP A a tomar medidas de acci6n 
administrativa o accion legal para hacer valer los terminos del permiso Titulo V, 
incluyendo, pero sin limitarse al derecho de solicitar un interdicta e imponer 
penalidades estatutorias, multas y daiios punitivos. 

b) Nada de lo aqui contenido se interpretara como que limita los derechos de la Junta o 
la AP A a emprender cualquier actividad de accion criminal en contra de Essroc o 
cualquier persona. 

c) Nada de lo aqui contenido se interpretara como que limita la autoridad de la Junta o la 
AP A a emprender cualquier acci6n en respuesta a condiciones que presenten un 
peligro substancial e inminente a la salud o bienestar publico o del ambiente. 

d) Nada de lo aqui contenido se interpretara como que limita los derechos de Essroc a 
una vista administrativa y revision judicial de una acci6n de terminaci6n/ revocacion/ 
denegacion de acuerdo con los Reglamentos y la Ley de Politica Publica Ambiental. 

42. Modificaciones de Ia fuente sin necesidad de revisar el P.ermiso: De acuerdo con la Regia 
607 del RCCA, Essroc odra realizar: 

(a) Cambios en la fuente-

(J) Las fuentes que operan bajo permiso pueden realizar cambios bajo la Secci6n, 
502(b )(1 0) de la Ley sin necesidad de requerir una revision de permiso, si los 
cambios no son modificaciones bajo cualquiera de las disposiciones del Titulo ] 
de la Ley y los cambios no exceden las emisiones permisibles bajo el pemiiso (y · 
sea que se exP.resen en el mismo como tasa de emisiones o en terminos de total de 
emisiones ). 

(i) Para cada uno de dichos cambios, la facilidad debe someterle de antemano al 
Administrador y ala Junta una notificacion escrita de los cambios'propuestos, 
que tiene que ser de siete (7) dias. La notificacion escrita incluira una breve 
descripcion del cambio dentro de la facilidad que opera bajo permiso, la fecha 
en que ocurrira el cambio, cualquier cambio en las emisiones, y cualquie 
termino o condicion del permiso que ya no sera aplicable como resultado del 
cambio .. La fuente, la Junta y la AP A adjuntaran dicha notificacion a su copia 
del permiso P.ertinente~ 

(ii) La cubierta protectora del permiso descrita en el parrafo (d) de la Regia 603 no 
a12licara a cual uier cambio efectuado seg:ili:! la seccion (a ( 1) de la Regia 607. 

(2) Las fuentes que operan bajo permiso pueden intercambiar aumentos y redricciones 
en las emisiones eri. la facilidad que opera bajo permiso, para el mismo 
contaminante, ~n caso de que el pefi9,iso disponga para dichos intercambios de 
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ertiisiones sin requerir una revision de permiso y a base de Ia notificacion de siete. 
(lias prescrita en Ia seccion (a)(2) de la Regia 607. Esta disposicion esta 
Clisponible en los casas en ue el ermiso no dis onga ya P.ara dicho intercambia 
(ie emisiones. 

[i) Bajo el parrafo (a)(2) de la Regia 607, la notificacion escrita requerida deber 6 

incluir la informacion que pueda requerirse mediante disposicion del Plan d 
[mplantacion Estatal de Puerto Rico (PIE-PR) que autoriza el intercambio de 
emisiones, incluyendo la fecha en ·que ei cambia propuesto tendni Iugar, una 
aescripci6n del cambia, cualquier cambia en las em:isiones, los requisitos. del 
permiso con los que la fuente debe cumplir utilizando las disposiciones de 
mtercambio de emisiones del PIE-PR, y los contaminantes emitidos sujetos a] 

intercambio de emisiones. La notificacion tambien debeni hacer referenda a 
' as disposiciones con las cuales la fuente debe cumP,lir en el PIE-PR gu 
P.roveen P.ara el intercambio de emisiones 

La cubierta protectora del permiso descrita en el parrafo (d) de la Regia 603 no 
ubrini cualquier cambia realizado bajo Ia secci6n (a)(2) de la Regia 607. E i 

cumplimiento con los requisitos del permiso que Ia fuente debe satisface 
mediante el intercambio de emisiones se determinara segi!g los requisitos de 1 

PIE-PR que autoriza el intercambio de emisiones 

(3) Si asi lo requiere el solicitante del permiso, la Junta expedira permisos qu 
contengan terminos y condiciones (incluyendo todos los terminos requeridos baja 
as secciones (a) y (c) de la Regia 603 para determinar el ·Cumplimiento) que 
ermitan el intercambio de aumentos y las reducciones en las emisiones de la 

instaiaci6n que opera bajo el permiso, solamente para fines de cumplir con el tope 
ae emisiones federaimente ejecutable. Este tope debe establecerse en el permiso 
independientemente de otJros requisitos de otro modo aplicables. El solicitante de 
permiso debe incluir en su solicitud procedimientos propuestos que sean 
explicitos y terminos de permiso que aseguren que los intercambios de emisiones 
sean cuantificables y ejecutables. La Junta no tendra que incluir en 1 
aisposiciones sabre el intercambio de emisiones cualesquiera unidades de emisi6n 
para las cuales las emisiones no sea11 cuantifica:bles o para las cuales no haya 
procedimientos explicitos para poner en vigor los intercambios de emisiones. El 
. ermiso tambien re uerira el cumP,limiento con todos los re uisitos a licables 

(i) Bajo la secci6n (a)(3) de la Regia 607, la notificaci6n escrita requerida 
debera indicar cuando ocurrira el cambio y describira los cambia 
resultantes en las emisiones, y como estos aumentos y reducciones en l 
ernisiones cumP.liran con los terminos Y. las condiciones del ermiso. 
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(ii) 

(b) 

(i) Cada uno de dichos cambios debeni cumplir con todos los requisitb 
aplicables y no violani ;ninglill termino o condicion ~xistente e:q e1 

·p£ rtnlSO •. 

(ii) Las fuentes deben suministrar una notificacion escrita contemponined 
ala Junta y ala AP A sobre cada uno de dichos cambios, salvo en caso 
ae cambios que califiquen como insignificantes segllil el parrafo (c)(l) 
tie laRegla 602. Esta notificaci6n e_scrita debeni describir cada uno de 
estos carribios. incluyendo la fecha, cualquier cambia en las emisiones~ 
los contaminantes . ernitidos, y cualguier req_uisito aplicable que 
gtplicaria ~omo resultado del cambia,, 

(iii) 

(i_y) El usuario del permiso debeni mantener un expediente que describa los 
cambios realizados a la fuente que pudieran tener como resultado de 
emisiones de un contaminante atmosferico tegulado sujeto a 1ill 
requisito aplicable, pero que no esta reg\! ado :Jwjo el _pefil1iso, y las 
emisiones que resulten de dichos cambios. 

(c) Una facilidad que opera bajo permiso no puede realizar cambios s"in una revision 
ne permiso si tales cambios constituy~n modificaciones bajo las dispQsiciones del 
u itulo I de la Ley. 

:f3.: (§l) Essroc podni realizar cambios bajo la Seccion 502(b) (l0) de la Ley sin que se 
reguiera una revision de ermisos si dichos cambios: 

(1) no constitp.y:en modificaciones bajo las disposiciones del Titulo I de la Ley, 
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(3) no tengan com9 resultado la emisi6n 
P.reviamente 

4) no violan los requisitos aplicables o contradicen terminos y condiciones de 
permiso federalmente ejecutables que son la monitoria (incluyendo los metodos . 
iie prueba), mantenimiento de expedientes, preparaci6n de informes y requisitos 
oe certificaci6n de cumplimiento,no son cambios bajo el Titulo I de Ia Le~a~~ 
Hmite de emisi6n una ractica de traba· o o un toP.e voluntario de emisiones 

{b) La Regia 203 del RCCA es requerida para cualquier construcci6n o modificaci6n 
oe una fuente de emisi6n, excepto si se exime bajo la Regla 206 del RCCA. Para 
prop6sitos de la Parte IT del RCCA una modificaci6n se defme como cualquie 
cambio fisico o cambio en el metodo de operaci6n o cambio en el tipo de · 
combustible utilizado de una fuente estacionaria existente, que pueda resultar en 
un aumento neto en el potencial para emitir cualquier contaminante de aire (sujet 
a cualquier norma), o que tenga como resultado la emisi6n de cualquie 
contaminante (sujeto a cualquier norma), no emitido previamente. m 
;mantenimiento rutinario, reparaci6n, reemplazo identico o Ia sustituci6n de equipo 
que sirva para el mismo prop6sito, sea de la misma ca acidad y rinda igual a 
mayor beneficia ambiental no constituye un cambio fisico 

{c) La notificaci6n escrita a que se hace alusi6n en la condici6n 42(a)(l)(i) sera a los 
efectos de los cambios cubiertos bajo Ia condici6n 42(a)(l). Los cambios no 
cubiertos seran nrocesados or los rocedimientos de la Regia 203 del RCCA 

(d Cualquier intercambio de emisiones seg(m lo dispuesto en la condici6n 42(a)(2) 
arriba no seran autorizados si la instalaci6n no provee Ia referenda a la 
disP.osiciones del PIE-PR autorizando los intercambios de emisiones, 

(e) Si Essroc lo solicita, la Junta podra permitir el intercambio de emisiones en 1 · 
instalaci6n exclusivamente para fmes de cumplir con un tope de emisione . 
federalmente ejecutable. Dicha solicitud debera estar basada en procedimiento 
replicables e incluira terminos de permiso que aseguren q_!J.e los intercambios de 
emisiones sean cuantificables ex licables Y. ejecutables. 

(f) Los cambios fuera de permiso no estaran exentos de cumplimiento con lo 
requisitos y rocedimientos de la Regia 203 del RCCA de ser esta aplicable. 
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Seccion IV Emisiones Potenciales 

'A. Las emisiones que se describen en la siguiente tabla representan las emisiones potenciales 
de la instalaci6n al momenta de la solicitud del penniso y seran utilizadas solamente para 
prop6sitos de pago. De acuerdo con la Resoluci6n R-97-47-1, los calculos de emisiones 
se basaran en las emisiones -- actuales de Essroc, aunque se aceptaran calculos basados e 
emisiones permisibles de la fuente. Si Essroc desea realizar los calculos basandose en 
emisiones permisibles pagaran el mismo cargo por toneladas que las fuentes que realicen 
los . calculos basandose en emisiones actuales. Ademas, c_uando Essroc soli cite una 
modificaci6n, cambio administrative 6 modificaci6n menor a su permiso Titulo V, solo 
tendra que pagar el pago por tonelada basado en el aumento en emisiones por tonelad 
causado, si alguno, por el cambio y no la totalidad de los cargos de acuerdo con la Regia 
610(a) del RCCA 

Contaminante Emisiones permisibles 
(ton/aiio) 

PMw 546.02 

so2 471.30 

NOx 1,439.00 

co 1,264.22 

voc 41.01 

Plomo 0.03 

HCl 47.78 

Benceno 5.46 

HAP's to tales 54.82 

Seccion V Presentacion de Informes 

A. Seglin la Regia 112(B) del RCCA, Essroc debera someter una certificaci6n de 
cumplimiento del aiio natural anterior antes del 1 ro de abril de cada aiio, con todos los 
requisites que se especifican en este permiso. Dicha certificaci6n debera estar firmada 
por el oficial responsable quien certificara su validez seglin la Regia 602(c)(3) del RCCA. 
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Seccion VI Condiciones Especificas del Permiso 

A. Cumplimiento con Ia Regia 404 del RCCA 

1. Debeni utilizar agua o compuestos quimicos para la estabilizaci6n quimica y para 
controlar el polvo . en obnis de construcci6n, en operaciones de canteras, en la 
gradaci6n de carreteras o en el desmonte de predios. 

2. Aplicara asfalto, agua, compuestos quimicos adecuados o utilizara vegetaci6n en 
caminos de tierra o carreteras en construcci6n, materiales, estibas y otras superficies 
que puedan dar Iugar a la aerotransportaci6n de polvo. 

3. Debera cubrir, en todo momento mientras esten en movimiento, camiones de caja 
abierta que transporten materiales que puedan ocasionar la aerotransportaci6n de 
material particulado en polvo. 

4. Debera pavimentar las vias de rodaje y mantener las mismas limpias . 
. #' 

5. Debera remover rapidamente la tierra u otra materia que se haya acumulado en vias 
pavimentadas por causa del paso de camiones o el uso de equipo de traslado de tierra, 
erosion pluvial u otros medios. 

6. Cuando se escapen contaminantes de aire de un edificio o equipo que ocasionen un 
estorbo, o violen cualquier reglamento, la Junta podra ordenar que el edificio o el 
equipo que se use en el proceso, manejo y almacenaje este enclaustrado y ventilado de 
tal manera que todas las emisiones del edificio o del equipo se controlen de forma que 
se remuevan o destruyan dichos contaminantes de aire antes de su emisi6n. La 
implementaci6n de esta medida no debe crear peligro de salud ocupacional. 

7. Toda area, solar o predio de terreno que este destinado para .el estacionamiento de 
vehiculos y que tenga una capacidad mayor de 900 pies cuadrados, debera estar 
pavimentado con hormig6n, asfalto, superficie s6lida equivalente o estabilizada 
quimicamente, en todos sus accesos y carreteras internas donde vias de rodaje no 
pavimentadas colindan con carreteras pavimentadas y areas de estacionamiento. 

B. Condiciones de No aplicabilidad para Ia Prevencion de Deterioro Significativo 
(PDS)4 

1. La producci6n maxima de cemento para la instalaci6n completa5 (plant-wide) de 
Essroc San Juan, Inc. no podra exceder de 850,000 toneladas en 365 dias. 

4 Revisi6n de la No Aplicabilidad de PSD del 13 de agosto de 2002. 
5 Para prop6sitos de esta secci6n los terminos "para la instalaci6n completa", ''plant-wide" o ''facility wide" se 
refieren solamente a todos los equipos listados en la Tabla del Apendice II titulada Restricciones de No 
Aplicabilidad de PSD. 
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2. El Homo 3 (EU501) sera utilizado en la instalaci6n solamente para producir clinker 

que sera molido y no debera exceder de 726,117 toneladas de cementa en 365 dias. 
(Los homos de cementa 1 y 2 fueron permanentemente decomisados en 1991). 

3. El clinker adicional que se necesite para alcanzar la producci6n de cementa de 
850,000 toneladas en 365 dias debera ser suplido por fuentes fuera de la instalaci6n. 
No se permitira un aumento en la producci6n de clinker en el Homo 3 (EU501) para 
cumplir con el aumento en producci6n. 

4. Cada unidad de emisi6n incluida en la Tabla del Apendice II titulada Restricciories de 
No Aplicabilidad de PSD, debera ser operada con el equipo de control para materia 
particulada especificado. El equipo de control para materia particulada debera ser 
operado y mantenido siguiendo las buenas practicas de ingenieria. 

5. Cada fuente de emisi6n incluida en la Tabla del Apendice II titulada Restricciones de 
No Aplicabilidad de PSD no debera exceder el horario maximo de operaci6n 
especificacio en la misma tabla en una base de promedio rotativo de 365 dias. El 
horario de operaci6n por periodo rotativo de 365 dias se calculara sumando el horario 
de operaci6n de cada dia calendario a la suma de horarios de operaci6n durante los 
364 dias calendario previos. Essroc San Juan, Inc. mantendra un registro diario donde 
se detalle el horario de operaci6n para cada equipo listado bajo los Molinos de 
Cementa No. 2 (EU709) y No. 3 (EU715) y las Lineas de Empaque No 1 y No. 2. 
(Las horas de operaci6n actuales para estas unidades listadas bajo Otros Equipos son 
calculadas a partir de los nfuneros finales de tiradas.) 

6. Todo el equipo listado no debera exceder las cantidades maxtmas de tiradas 
(throughput) especificadas en la Tabla del Aperidice II Restricciones de No 
Aplicabilidad de PSD en una base de promedio rotativo de 365 dias. La cantidad 
maxima de tiradas durante cualquier periodo consecutivo de 365 dias se calculara 
sumando las tiradas de cada dia calendario al total de tiradas durante los 364 dias 
calendario previos. Essroc San Juan, Inc. mantendra un registro diario donde se 
detalle la cantidad de tiradas diarias por cada equipo incluido en la tabla antes 
mencionada. 

7. Para pro veer flexibilidad operacional en el uso de un circuito particular de molino de 
cementa y/o empaque, se permitira a Essroc cambiar la producci6n de cemento de un 
circuito de molino y/o circuito de empaque a otro y exceder los limites especificos de 
la unidad requeridos en las condiciones 5 y 6 arriba, si cumple con los siguientes 
requisitos: 

a. Essroc informara a la Junta y a la EPA por escrito que Essroc ha seleccionado 
implementar la condici6n 7 de este permiso y de la 'no aplicabilidad de PSD como 
altemativa a los limites especificos de la unida4. en las condiciones 5 y 6 de esta 
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secci6n y de la no aplicabilidad de PSD. De ese momento en adelante, se 
requerini una segunda notificaci6n escrita si Essroc escoge volver a implementar 
las condiciones 5 y 6 de esta secci6n. 

b. Mientras Essroc no este restringido a un maximo de horas de operacwn por 
unidad especifica y un maximo de tiradas de producci6n listada en la Tabla del 
Apendice II abajo, la suma de los -circuitos operacionales y otras unidades de 
emisi6n identificadas como "Otros Equipos" en la Tabla del Apendice II abajo no 
debeni exceder de 159.4 toneladas y 145.5" toneladas de TSP y PM10, 

respectivamente, por periodo de 365 dias en una base de promedio rotativo 
calculado cada dia. ~ 

c. Essroc debeni mantener un registro diario de las horas de operaci6n actl,lales para 
cada circuito operacional y las emisiones asociadas de las unidades en Otros 
Equipos en la Tabla del Apendice II abajo (mill si los circuitos operacionales y/o 
unidades no estan operando en ese dia particular). Las horas de operaci6n de las 
unidades listadas bajo Otros Equipos son calculadas basandose en las tiradas 
actuales de esas unidades. 

d. Essroc debeni calcular las emisiones para la instalaci6n completa de Particulado 
Suspendido Total (TSP, en ingles) y PM10 diariamente para cada circuito 
operacional individual y las emisiones asociadas de las unidades en Otros Equipos 
en la Tabla del Apendice II abajo utilizando los factores de emisi6n derivados de 
la solicitud de no aplicabilidad de PSD del 18 de mayo de 1998. Para determinar 
las emisiones de TSP y PM10 basadas en una base promedio rotativa de 365 dias 
para cada circuito operacional y las unidades identificadas como Otros Equipos, 
las emisiones diarias para la instalaci6n completa de TSP y PM10 de un dia en 
particular debeni sumarse ala suma de emisiones durante los 364 dias calendario 
preVIOS. 

e. Essroc debeni notificar a la Junta y a EPA por escrito, dentro de los siete dias de 
su ocurrencia, cuando las emisiones actuales de TSP y/o PM10 hayan excedido 
159.4 toneladas en 365 dias y 145.5 toneladas en 365 dias, respectivamente. 

f. Como una herramienta gerencial (management) proactiva para ayudar a Essroc a 
tomar medidas de precauci6n para que no exceda los limites de emisi6n de 365 
dias de TSP y PM10, Essroc debeni determinar la producci6n de cemento maxima 
esperada (pron6stico de producci6n) para un periodo dado basado en lo siguiente: 

1. Si la producci6n de cemento actual anual en esta instalaci6n es menos del 
95% del limite maximo permitido de 850,000 toneladas en 365 dias (p. ej. 
807,500 toneladas en 365 dias), calculada en una base mensual, Essroc 
debeni determinar la producci6n de cemento pronosticada para 12 meses, 
actua1izada trimestralmente. Este pron6stico de producci6n debeni ser 
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utilizado para calcular las emisiones para la instalaci6n completa (facility
wide) esperadas (tambien como una proyecci6n de emisiones de 12 meses, 
actualizada trimestralmente ), para TSP y PM10 para asegurar que Essroc 
no excedeni los limites para la instalaci6n completa de 365 dias para cada 
contaminante respectivo. El pron6stico de producci6n debeni estar por 
escrito y debeni incluir las emisiones esperadas de cada unidad para el 
siguiente trimestre asi como los calculos reflejando los factores de emisi6n 
derivados de la solicitud de no aplicabilidad de PSD del 18 de mayo de 
1998 y debeni demostrar que la suma de todas las operaciones/circuitos y 
otras unidades de emisi6n identificadas como Otros Equipos no excedenin 
los limites maximos de TSP y PM10 en el futuro previsible. Essroc debera 
mantener cada registro de pron6stico de producci6n y los calculos de 
emisiones requeridos por un periodo de por lo menos 5 afios. 

n. Si la producci6n de cementa actual anual en esta instalaci6n es igual o 
mayor del 95% del limite maximo permitido de 850,000 toneladas en 365 
dias (p. ej. 807,500 toneladas en 365 dias), calculada en una base rotativa 
de 12 meses, Essroc debeni determinar mensualmente la producci6n de 
cementa pronosticada. Este pron6stico de producci6n debera ser utilizado 
para calcular las emisiones para la instalaci6n completa esperadas 
(tambien como una proyecci6n de emisiones de 12 meses, actualizada 

. trimestralmente), para TSP y PM10 para asegurar que Essroc no excedeni 
los limites para la instalaci6n completa de 365 dias para cada 
contaminante respectivo antes de que comience la producci6n actual de 
cementa para el siguiente mes. El pron6stico de producci6n debera estar 
por escrito y debera incluir las emisiones esperadas de cada unidad para el 
siguiente trimestre asi como los calculos reflejando los factores de emisi6n 
derivados de la solicitud de no aplicabilidad de PSD del 18 de mayo de 
1998 y debera demostrar que la suma de todas las operaciones/circuitos y 
otras unidades de emisi6n identificadas como Otros Equipos no excederan 
los limites maximos de TSP y PM10 en el futuro cercano. Essroc debera 
mantener cada registro de pron6stico de producci6n y los calculos de 
emisiones requeridos por un periodo de por lo menos 5 afios. 

g. La Junta y/o la EPA puede revocar la condici6n 7 de esta secci6n y de la no 
aplicabilidad de PSD en cualquier momenta ademas de tomar una acci6n de 
cumplimiento bajo la Ley de Aire Limpio o el Plan de Implementaci6n Estatal de 
Puerto Rico (PIEPR), si se determina que Essroc no mantiene suficientes registros 
diarios para determinar cumplimiento con los limites diarios en promedios 
rotativos o si la Junta y/o la EPA, en su discreCi6n, determinan que esta altemativa 
de flexibilidad operacional carece de suficientes modos para hacerse cumplir. 

8. Los registros diarios y todos los calculos/registros requeridos en este permiso y en la 
no aplicabilidad de PSD deberan mantenerse en la instalaci6n por un periodo de por 
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lo menos 5 afios y debenin estar disponibles en todo momento de ser requeridos por 
los inspectores de la Junta o de la EPA. 

9. De acuerdo con la §52.21(r)(4) del Titulo 40 del C6digo de Regulaciones Federales 
(CFR, en ingles), cualquier relajaci6n de las restricciones o condiciones de la 1 ala 8 
de esta secci6n podni conllevar que la fuente o modificaci6n este sujeta a PSD alin 
cuando la construcci6n o modificaci6n de la fuente no haya comenzado.6 

10. Mantendni los recibos de compra de los suplidores sobre la cantidad de clinker 
adquirida. 7 

11. De acuerdo con la Regia 603(a)(4)(ii) del RCCA, Essroc debeni retener los 
expedientes de todos los datos de muestreo requerido y la informacion de apoyo por 
un periodo de 5 afios a partir de la fecha del muestreo, la medici6n, el informe o la 
aplicaci6n de muestreo. 

C. Estandares de Ejecucion para instalaciones de Procesamiento de Minerales No
Metalicos del Codigo de Regulaciones Federales (40 CFR, parte 60, subparte 000) 

1. F107, F108, F224, EU202, EU203, EU205, EU206, EU207, EU208, EU210, 
EU211, EU212, EU213, EU214 

Condicion, 

Limite de 
Opacidad para 
correas 
transportadoras 

Para metro Valor Unidades Metodo de Frecuencia del Requisitos Frecuencia 
Prueba Metodo de de Informes 

Expedientes 

Opacidad 10 Porciento Metodo 22 Mensual Con cada Sesenta dias 
lecturade despues del 
emisiones muestreo. 
visibles. 

Metodo 9 Cuando se 
detecten 
emisiones 
visibles bajo el 
Metodo 22 

a. Essroc no excedeni el limite de opacidad de 1 0% para las em1s10nes 
procedentes de los equipos F107, F108, F202, F224, EU202, EU203, 
EU205, EU206, EU207, EU208, EU210, EU211, EU212, EU213 y 
EU214, seglin la §60.672(b) del40 CFR. 

6 
Las condiciones de la 1 a la 9 provienen de la Modificaci6n del 13 de agosto de 2002 donde se modificaron las 
restricciones de No Aplicabilidad de PSD. 

7 Modificaci6n del23 de junio de 2003 al permiso de construcci6n PFE-26-0189-0051-I-11-C. 
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b. Essroc debeni conducir una prueba mensual de un 1 minuto de duraci6n de 
emisiones visibles de la fuente afectada8 de acuerdo con el Metodo 22 del 
Apendice A del 40 CFR parte 60. La prueba sera conducida mientras la 
fuente afectada este en operaci6n. 

c. Si no se observan emisiones visibles en las pruebas de 6 meses 
consecutivos para cualquier fuente afectada, Essroc podra disminuir la 
frecuencia de pruebas de mensualmente a semianualmente para esta fuente 
afectada. Si se observan emisiones · visibles durante las pruebas 
semianuales, Essroc debera reanudar las pruebas a esa fuente afectada en 
una base mensual y mantener ese itinerario hasta que no se observen 
emisiones visibles en las pruebas de seis meses consecutivos. 

d. Si no se observan emisiones visibles en las pruebas de 6 meses 
consecutivos para cualquier fuente afectada, Essroc podra disminuir la 
frecuencia de pruebas de semianualmente a anualmente para esta fuente 
afectada. Si se observan emisiones visibles durante la prueba anual, 
Essroc debera reanudar las pruebas a esa fuente afectada en una base 
mensual y mantener ese itinerario hasta que no se observen emisiones 
visibles en las pruebas de seis meses consecutivos. 

e. Si se observan emisiones visibles durante cualquier prueba del Metodo 22, 
Essroc conducira una prueba de opacidad de 6 minutes de acuerdo con el 
Metodo 9 del Apendice A del 40 CFR parte 60. La prueba del Metoda. 9 
debera comenzar dentro de una hora de cualquier observaci6n de 
emisiones visibles. 

f. El requisite de conducir monitoreo de emisiones visibles por el Metodo 22 
bajo esta secci6n no debera aplicar a cualquier punto de transferencia del 
sistema · transportador de correa totalmente encerrado, sin importar la 
localizaci6n del punto de transferencia. Un punto de transferencia del 
sistema de transportador de correa totalmente encerrado debera significar 
un punto de tiansferencia del sistema de transportador de correa que es 
encerrado por todos los lados, tope y fondo. 

g. Si cualquier punto de transferencia del sistema de correa transportadora 
parcialmente encerrado o no encerrado, es localizado en un edificio, 
Essroc tendra la opci6n de conducir una prueba de monitoreo de emisiones 
visibles por el Metodo 22 de acuerdo con los requisites del los parrafos del 
b. a1 e. de esta secci6n del edificio, o para el edificio mismo, de acuerdo 
con el parrafo h de esta secci6n, abajo. 

8 Fuentes citadas en el inciso VI.C.l. 
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h. Si se monitorean emisiones visibles de un edificio, los requisites de los 
parrafos b. al e. de esta secci6n aplican al monitoreo del edificio y tambien 
debeni probar las emisiones visibles desde cada lado, techo y descarga 
(vent) del edificio por lo menos por 1-minuto. La prueba sera conducida 
bajo condiciones normales de operaci6n. 

1. Essroc debera preparar y mantener un registro donde indique las · fechas y 
resultados de las inspecciones visuales realizadas. Este registro debera 
estar y disponible en la instalaci6n en todo momento para ser revisado por 
el personal de la Junta. 

J. De acuerdo con la Regia 603(a)(5) del RCCA, Essroc presentara informes 
cada seis meses de cualquier muestreo requerido, o con mas frecuencia si 
lo requiere el requisito aplicable subyacente o la Junta. Todas las 
instancias de desviaci6n de los requisitos del permiso deben ser 
identificadas claramente en dichos informes. Todos los informes 
requeridos deberan estar certificados por un oficial responsable seglin lo 
establece el parrafo (c)(3) de la Regia 602(c)(3) del RCCA. 

2. F201 y EU 201 

Condicion 

Limite de 
Opacidad para 
los equipos de 
molienda 

Parametro Valor Unidades Metodo de Frecuencia del Requisitos Frecuencia 
Prueba Metodo de de In formes 

Expedientes 

Opacidad 15 Porciento Metodo 22 Mensual Concada Sesenta dias 
lectura de despues del 
ernisiones muestreo. 
visibles. 

Metodo 9 Cuando se 
detecten 
ernisiones 
visibles bajo el 
Metodo 22 

a. Essroc no excedera el limite de opacidad de 15% para las emlSlones 
procedentes de los equipos de molienda F201 y EU201, segtin la 
§60.672( c) del 40 CFR. 

b. Essroc debera conducir una prueba mensual de un 1 minuto de duraci6n de 
emisiones visibles de la fuente afectada9 de acuerdo con el Metodo 22 del 
Apendice A del 40 CFR parte 60. La prueba sera conducida mientras la 
fuente afectada este en operaci6n. 

9 Fuentes citadas en el inciso VI.C.2. 
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c. Si no se observan emlSlones visibles en las pruebas de 6 meses 
. consecutivos para cualquier fuente afectada, . Essroc podni disminuir la 

:frecuencia de pruebas de mensualmente a semianualmente para esta fuente 
afectada. Si se observan emisiones visibles durante las pruebas 
semianuales, Essroc debeni reanudar las pruebas a esa fuente afectada en 
una base mensual y mantener ese itinerario hasta que no se observen 
emisiones visibles en las pruebas de seis meses consecutivos. 

d. Si no se observan emisiones visibles en las pruebas de 6 meses 
consecutivos para cualquier fuente afectada, Essroc podni disminuir la 
:frecuencia de pruebas de semianualmente a anualmente para esta fuente 
afectada. Si se observan emisiones visibles durante la prueba anual, 
Essroc debeni reanudar las pruebas a esa fuente afectada en una base 
mensual y mantener ese itinerario hasta que no se observen emisiones 
visibles en las pruebas de seis meses consecutivos. 

e. . Si se observan emisiones visibles durante cualquier prueba del Metodo 22, 
Essroc conducini una prueba de opacidad de 6 minutos de acuerdo con el 
Metodo 9 del Apendice A del 40 CFR parte 60. La prueba del Metodo 9 
debeni comenzar dentro de una hora de cualquier observaci6n de 
emisiones visibles. 

f. El requisito de conducir monitoreo ~e emisiones visibles por el Metodo 22 
bajo esta secci6n no debeni aplicar a cualquier punto de transferencia del 
sistema transportador de correa totalmente encerrado, sin importar la 
localizaci6n del punto de transferencia. Un punto de transferencia del 
sistema de transportador de correa totalmente encerrado debeni significar 
un punto de transferencia del sistema de transportador de correa que es 
encerrado por todos los lados, tope y fondo. 

g. Si cualquier punto de transferencia del sistema de correa transportadora 
parcialmente encerrado o no encerrado, es localizado en un edificio, 
Essroc tendni la opci6n de conducir una prueba de monitoreo de emisiones 
visibles por el Metodo 22 de acuerdo con los requisitos del los parrafos del 
b. al e. de esta secci6n del edificio, o para el edificio mismo, de acuerdo 
con el parrafo h de esta secci6n, abajo. 

h. . Si se monitorean emisiones visibles de un edificio, los requisitos de los 
parrafos b. al e. de esta secci6n aplican al monitoreo del edificio y tambien 
debeni probar las emisiones visibles desde cada lado, techo y descarga 
(vent) del edificio por lo menos por 1 minuto. La prueba sera conducida 
bajo condiciones normales de operaci6n. 
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_, 

1. Essroc debeni preparar y mantener un registro donde indique las fechas y 
resultados de las inspecciones visuales realizadas. Este registro debeni 
estar y disponible en la instalaci6n en todo momento para ser revisado por 
el personal de la Junta. 

J. De acuerdo con la Regia 603(a)(5) del RCCA, Essroc presentara informes 
cada seis meses de cualquier muestreo requerido, o con mas frecuencia si 
lo requiere el requisito aplicable subyacente o la Junta. Todas las 
instancias de desviaci6n de los requisitos del permiso deben ser 
identificadas claramente en dichos informes. Todos los informes 
requeridos deberan estar certificados por un oficial responsable segU.n lo 
establece el parrafo (c)(3) de la Regia 602(c)(3) del RCCA. 

3. P203, P205, P211 y EU209 

Condicioo 

Limite de 
Emisiones 
Visibles 

Para metro Valor Uoidades Metodo de Frecuencia del Requisitos Frecuencia 
Prueba Metodo de de In formes 

Expedientes 

Emisiones N/A Sin Metodo 22 Mensual Con cada Sesenta dias 
Visibles emisiones lectura de despues del 

visibles emisiones muestreo. 
visibles. 

Metodo 9 Cuando se 
detecten 
emisiones 
visibles bajo el 
Metodo 22 

a. Essroc no causara la descarga de emisiones visibles fugitivas procedentes 
de las unidades P203, P205, P211 y EU 209, segU.n la §60.672(e)(l) del40 
CPR. 

b. Essroc debera conducir una prueba mensual de un 1 minuto de duraci6n de 
emisiones visibles de la fuente afectada10 de acuerdo con el Metodo 22 del 
Apendice A del 40 CPR parte 60. La prueba sera conducida mientras la 
fuente afectada este en operaci6n. 

c. Si no se observan emisiones visibles en las pruebas de 6 meses 
consecutivos para cualquier fuente afectada, Essroc podra disminuir la 
frecuencia de pruebas de mensualmente a semianualmente para esta fuente 
afectada. Si se observan emisiones visibles durante las pruebas 
semianuales, Essroc debera reanudar las pruebas a esa fuente afectada en 
una base mensual y mantener ese itinerario hasta que no se observen 
emisiones visibles en las pruebas de seis meses consecutivos. 

1° Fuentes citadas en el inciso VI.C.3. 
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d. Si no se observan em1s10nes visibles en las pruebas de 6 meses 
consecutivos para cualquier fuente afectada, Essroc podni disminuir la 
frecuencia de pruebas de semianualmente a anualmente para esta fuente 
afectada. Si se observan emisiones visibles durante la prueba anual, 
Essroc debeni reanudar las pruebas a esa · fuente afectada en una base 
mensual y mantener ese itinerario hasta que no se observen emisiones 
visibles en las pruebas de seis meses consecutivos. 

e. Si se observan emisiones visibles durante cualquier prueba del Metodo 22, 
Essroc conducini una prueba de opacidad de 6 minutos de acuerdo con el 
Metodo 9 del Apendice A del 40 CFR parte 60 . . La prueba del Metodo 9 
debeni comenzar dentro de una hora de cualquier observaci6n de 
emisiom!s visibles. 

f. El requisito de conducir monitoreo de emisiones visibles por el Metodo 22 
bajo esta secci(m no debeni aplicar a cualquier punto de transferencia del 
sistema transportador de correa totalmente encerrado, sin importar la 
localizaci6n del punto de transferencia. Un punto de transferencia del 
sistema de transportador de correa totalmente encerrado debeni significar 
un punto de transferencia del sistema de transportador de correa que es 
encerrado por todos los lados, tope y fondo. 

g. Si cualquier punto de transferencia del sistema de correa transportadora 
parcialmente encerrado o no encerrado, es localizado en un edificio, 
Essroc tendni la opci6n de conducir una prueba de monitoreo de emisiones 
visibles por el Metodo 22 de acuerdo con los requisitos del los parrafos del 
b. al e. de esta secci6n del edificio, o para el edificio mismo, de acuerdo 
con el parrafo h de esta secci6n, abajo. 

h. Si se monitorean emisiones visibles de un edificio, los requisitos de los 
parrafos. b. ale. de esta secci6n aplican'al monitoreo del edificio y tambien 
debeni probar las emisiones visibles desde cada lado, techo y descarga 
(vent) del edificio por lo menos por 1 minuto. La prueba sera conducida 
bajo condiciones normales de operaci6n. 

1. Essroc debera preparar y inantener un registro donde indique las fechas y 
resultados de las inspecciones visuales realizadas. Este registro debera 
estar y disponible en la instalaci6n en todo momento para ser revisado por 
el personal de la Junta. 

J. De acuerdo con la Regia 603(a)(5) del RCCA, Essroc presentara informes 
cada seis meses de cualquier muestreo requerido, o con m<ls frecuencia si 
lo requiere -el requisito aplicable subyacente o la Junta. Todas las 

Essroc San Juan, Inc. 
PFE-TV-3241-26-0397-0026 
Pagina 34 de 77 



... 

instancias de desviacion de los requisites del permiso deben ser 
identificadas claramente en dichos informes. Todos los informes · 
requeridos debenin estar certificados por un oficial responsable segU.n lo 
establece el parrafo ( c )(3) de la Regia 602( c )(3) del RCCA. 

D. Estandares de Ejecuci6n para· Instalaciones de Preparaci6n de Carbon (40 CFR, 
parte 60, subparte Y) 

1. EU401, EU402, EU403, EU404, EU405, EU406, F402, F403 y el Calentador 
Auxiliar del Molino de Carbon 

Condicion 

Limite de 
Emisi6n de 
PM 

Limite de 
Opacidad 

Temperatura 

Panimetro Valor Unidades Metodo de Frecuencia del Requisitos de Frecuencia 
Prueba Metodo Expedientes de Informes 

PM 0.031 gr/dscf . Metodo 5 Prueba de Resultado del Sesenta dias 
ejecuci6n inicial ~p.uestreo despues del 
seglin requerido muestreo 
en el40 CFR 
§60.8. 

Opacidad 20 Porciento Metodo 22 Mensual Con cada Sesenta dias 
lectura de despues del 
emisiones muestreo. 
visibles. 

Metodo 9 Cuando se 
detecten 
emisiones 
visibles bajo el 
Metodo 22 

Temperatura ±30 Fahrenheit Registro de Continuo Registro Anual 
temperatura 

a. Las unidades EU401, EU402, EU403, EU404, EU405, EU406, F402, 
F403 y el Calentador Auxiliar del Molino de Carbon estan afectadas por 
los Estandares de Ejecucion para Instalaciones de Preparacion de Carbon 
del Codigo de Regulaciones Federales, 40 CFR parte 60, subparte Y. 

b. Essroc no causara ni permitira la emision de materia particulada 
procedente de la unidad EU405 en exceso de 0.031 gr/dscf segU.n la 
§60.252 (a)(l) del40 CFR. 

c. Essroc debera demostrar cumplimiento con ellimite de materia particulada 
a traves de los resultados obtenidos en la prueba inicial de ejecucion segU.n 
la §60.8 del40 CFR. 

d. Essroc no excedera ellirnite de opacidad de 20% segU.n Ia §60.252(a)(2) 
del40 CFR. 
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e. Essroc debeni conducir una prueba mensual de un 1 de emisiones visibles 
de la fuente afectada11 de acuerdo con el Metodo 22 del Apendice A del40 
CFR parte 60: La prueba sera conducida mientras la fuente afectada este 
en operaci6n. 

f. Si no se observan emisiones visibles en las pruebas de 6 meses 
consecutivos para cualquier fuente afectada, Essroc podra disminuir la 
frecuencia de pruebas de mensualmente a semianualmente para esta fuente 
afectada. Si se observan emisiones visibles durante las pruebas 
semianuales, Essroc debera reanudar las pruebas a esa fuente afectada en 
una base mensual y mantener ese itinerario hasta que no se observen 
emisiones visibles en las pruebas de seis meses consecutivos. 

g. Si no se observan emisiones visibles en la,s pruebas de 6 meses 
consecutivos para cualquier fuente afectada, Essroc podra disminuir hi 
frecuencia de pruebas de semianualmente a anualmente para esta fuente 
afectada. Si se observan emisiones visibles durante la prueba anual, 
Essroc debera reanudar las pruebas a esa fuente afectada en una base 
mensual y mantener ese itinenirio hasta que no se observen emisiones 
visibles en las pruebas de seis meses consecutivos. 

h. Si se observan emisiones visibles durante cualquier prueba del Metodo 22, 
Essroc conducira una prueba de opacidad de 6 minutos de acuerdo con el 
Metodo 9 del Apendice A del 40 CFR parte 60. La prueba del Metodo 9 
debera comenzar dentro de una hora de cualquier observaci6n de 
emisiones visibles. 

1. El requisito de conducir mortitoreo de emisiones visibles por el Metodo 22 
bajo esta secci6n no debera aplicar a cualquier punto de transferencia del 
sistema transportador de correa totalmente encerrado, sin importar la 
localizaci6n del punto de transferencia. Un punto de transferencia del 
sistema de transportador de correa totalmente encerrado debera significar 
un punto de transferencia del sistema de transportador de correa que es 
encerrado por todos los lados, tope y fondo. 

J. Si cualquier punto de transferencia del sistema de correa transportadora 
parcialmente encerrado o no encerrado, es localizado en un edificio, 
Essroc tendra la opci6n de conducir una prueba de monitoreo de emisiones 
visibles por el Metodo 22 de acuerdo con los requisitos del los parrafos del 
e al h de esta secci6n del edificio, o para el edificio mismo, de acuerdo con 
el parrafo k de esta secci6n, abajo. 

11 Fuentes citadas en el inciso VI.D .1. 
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k. Si se monitorean emisiones visibles de un edificio, los requisites de los 
parrafos e al h de esta secci6n aplican al monitoreo del edificio y tambien 
debeni probar las· em1siones visibles desde cada lado, techo y descarga 
(vent) del edificio por lo menos por 1 minute. La prueba sera conducida 
bajo condiciones normales de operaci6n. 

1. Essroc debera instalar, calibrar, mantener y operar continuamente uh 
medidor de temperatura para medir la temperatura de la corriente de gas a 
la salida de secador termal en base continua. [40 CFR §60.253(a)(1)] 

m. El medidor de temperatura debera ser certificado por el manufacturero 
para que sea exacto dentro de un range de no excedera el limite de ±3 ° 
Fahrenheit segful la §60.253(a)(1) del40 CFR. 

n. El medidor de temperatura debe ser calibrado anualmente segful la 
§60.253(b) del 40 CFR. Essroc mantendra registros de la calibraci6n del 
medidor de temperatura y los mismos estaran disponibles en todo 
momenta en la instalaci6n para inspecci6n del personal tecnico de la 
Junta. 

o. De acuerdo 'con la Regia 603(a)(5) del RCCA, Essroc presentara informes 
cada seis meses de cualquier muestreo requerido, o con mas frecuencia si 
lo requiere el requisite aplicable subyacente o la Junta. Todas las 
instancias de desviaci6n de los requisites del permiso deben ser 
identificadas claramente en dichos informes. Todos los informes 
requeridos deberan estar certificados por un oficial responsable segful lo 
establece el parrafo (c)(3) de la Regia 602(c)(3) del RCCA. 

E. Otro limites operacionales 

1. · EU203, EU204 

Condicion 

• 0 

Limite de 
procesamiento 

Para metro Valor l:Jnidades Metodo de Frecuencia del Requisitos Frecuencia 
Prueba Metodo de de filformes 

Expedientes 

Cantidad 1,085,000 Toneladas Registro de Mensual Registro · Semianual 
de Material por afio cantidad de 
procesado material 

procesado 

a. Essroc no excedera ellimite de materia prima (piedra calcarea) procesada 
de 1,085,000 toneladas para cualquier periodo rotative de 12 meses 
consecutivos. La cantidad de materia prima procesada de cualquier 
periodo de 12 meses consecutivos se calculara mediante la suma de las 
cantidades de materia prima procesada mensualmente en cada unidad por 
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separado al total de la cantidad de materia prima procesada en cada unidad 
durante los 11 meses anteriores. [PFE-26-0189-0051-I-II-C] 

b. Essroc mantendni un registro mensual en base rotativa de 12 meses sobre 
la cantidad (en toneladas) de materia prima procesada. Este registro se 
mantendni disponible en la instalaci6n en todo momento para ser revisado 
por personal tecnico de la AP A y de la Junta. 

c. De acuerdo con la Regia 603(a)(5) del RCCA, Essroc presentara informes 
cada seis meses de cualquier muestreo requerido, o con mas frecuencia si 
lo requiere el requisito aplicable subyacente o la Junta. Todas las 
instancias . de desviaci6n de los requisitos del pennjso deben ser 
identificadas claramente en dichos informes. Todos los informes 
requeridos deberan estar certificados por un oficial responsable segU.n lo 
establece el parrafo (c)(3) de la Regia 602(c)(3) del RCCA. 

2. EU206, EU207, EU210, EU210, EU211, EU212, F203, F205 y F211 

Condici6~ 

Limite de 
procesamiento 

Panimetro Valor Unidades Metodo de Frecuencia del Requisitos Frecuencia 
Prueba Metodo de de lnformes 

Expedientes 

Cantidad 1,119,382 Toneladas Registro de Mensual Registro Semianual 
de por afio cantidad de 
agregados agregados 
procesados procesados 

a. Essroc no excedera el limite de procesarniento de materia prima (piedra 
calcarea) de 1,119,382 toneladas para cualquier periodo rotativo de 12 
meses consecutivos. La cantidad de materia prima procesada 
mensualmente en cada unidad por separado se sumara al total de la 
cantidad de materia prima procesada en cada unidad durante los 11 meses 
anteriores. [PFE-26-1100-2116-1-C] 

b. Essroc mantendra un registro mensual en base rotativa de 12 meses sobre 
1a cantidad (en toneladas) de materia rima procesada. Este registro se 
mantendra disponible en la instalaci6n en todo momento para ser revisado 
por personal tecnico de la AP A y de la Junta. 

c. De acuerdo con la Regla 603(a)(5) del RCCA, Essroc presentara informes 
cada seis meses de cualquier muestreo requerido, o con mas frecuencia si 
lo requiere el requisito aplicable subyacente o la Junta. Todas las 
instancias de desviaci6n de los requisitos del permiso deben ser 
identificadas claramente en dichos informes. Todos los informes 
requeridos deberan estar certificados por un oficial responsable segU.n lo 
establece el parrafo (c)(3) de la Regia 602(c)(3) del RCCj\. 
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3. EU302 (Calentador Auxiliar de Aire) 

a 

Condidon 

Limite de 
Azufre 

Limite de 
consumo de 
combustible 

Parametto Valor Unidades M~todo de Frecuencia del Requisitos de Frecuenda 
Prueba Metodo Expedientes de Informes 

Contenido 0.5 Porciento Certificado Cada vez que se Diario Mensual 
de azufre porpeso del suplidor reciba 

del combustible 
combustible, 
registro 

Consumo 600,000 Galones por Registro de Mensual Registro Anual 
de diesel afio consumo 

a. Essroc no quemara o permitira el uso de combustible diesel con un 
contenido de azufre qu~ exceda el 0.5% por peso en la unidad EU302. 
[PFE-26-0189-0054-1-II-C] 

b. Essroc retendra una copia certificada por el suplidor indicando el 
contenido de azufre en el combustibl~ para cumplir con el requisito de 
mantener un registro diario del contenido de azufre en el combustible 
quemado. Essroc obtendra un anruisis del contenido de azufre con cada 
entrega de combustible utilizando el Metodo ASTM 4294 o ASTM 2880-
71. 

c. La unidad EU302 no excedera el limite de consumo de combustible de 
600,000 galones de combustible diesel para cualquier periodo de 12 meses 
consecutivos. El consumo de combustible de cualquier periodo de 12 
meses consecutivos se calculara mediante la suma del consumo de 
combustible mensual de cada unidad al total de consumo de ~ombustible 
de las unidades durante los 11 meses anteriores. [PFE-26-0189-0051-1-II-
C] 

d. Essroc mantendra un registro diario del consumo de combustible de la 
unidad EU302. Este registro se mantendra disponible en la instalaci6n en 
todo momento para ser revisado por personal tecnico de la Junta y de la 
APA. 

e. Essroc debera instalar, calibrar y operar medidores de flujo en la unidad 
EU302 dentro de los primeros 90 dias de vigencia de este permiso. Essroc 
calibrara cada seis meses los medidores de flujo de acuerdo con las 
especificaciones del manufacturero y mantendra los registros de la 
calibraci6n peri6dica disponibles a solicitud de la JCA. 

f. De acuerdo con la Regia 603(a)(4)(ii) del RCCA. Essroc debeni retener los 
expedientes de todos los datos de muestreo requerido y la informacion de 
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apoyo por un periodo de 5 afios a partir de la fecha del muestreo, la 
medicion, el informe o la aplicacion de muestreo. Esto incluye un registro 
de los informes mensuales y anuales del consume de combustible y los 
resultados y metodologia para las calibraciones de los medidores de flujo 
de cada unidad de combustion. 

g. Essroc enviara a la Junta un informe mensual donde se indique el consume 
diario de combustible y el contenido de azufre en porciento por peso. Este 
informe sera enviado ala Junta no mas tarde de los proximos 15 dias del 
siguiente mes para el cual el informe es representative. El mismo debera 
estar dirigido al Jefe de la Division de Validacion y Manejo de Datos y se 
mantendni disponible en la instalaci6n en todo memento para ser revisado 
por personal tecnico de la AP A y de la Junta. 

4. EU501 (Precalentador/Homo 3)12 

Condicion 

Limite de 
Azufre 

Limite de 
consumo de 
combustible 

Panimetro Valor Unidades Metodo de J)'recuencia . Requisitos Frecuencia 
Prueba del Metodo t;le de Informes 

'" 
Expedientes 

s 1.0 Porciento Certificado Cada vezque Diario Mensual 

(carbon) porpeso del suplidor se reciba 
del combustible 

0.5 
combustible, 

( aceite usado 
registro 

y diesel) 

Consumo 90,000 Toneladas Registro de Diario Registro Mensual 
de carbon por aiio consumo 

Gal ones 
Aceite 18,851,691 por aiio 
usa do 

Consumo 40,000 Gal ones 
de diesel por aiio 

a. Essroc no quemara o permitira el uso de combustibles con un contenido de 
azufre que exceda el 1.0% por peso para carbon y 0.5% por peso para 
aceite usado y diesel. [PFE-26-0189-0051-I-11-C] 

b. Para cumplir con el requisite de mantener un registro diario del contenido 
de azufre en el combustible quemado, Essroc retendra una copia 
certificada por el suplidor indicando el contenido de azufre en . el 
combustible. Essroc obtendra un analisis del contenido de azufre con cada 
entrega de combustible utilizando el Metodo ASTM 4294 o ASTM 2880-
71. 

12 La unidad de emisi6n EU501 se compone de dos quemadores en e' area de precalcinaci6n y un quemador 
iQrincipal e~ el ho..rq.o con una ca,r1acidad terma) total de 553 MMBtu!hr. 
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c. Essroc no excedeni el limite de consume de combustible de 40,000 
galones de combustible diesel para el precalentamiento de la unidad 
EU501 para cualquier periodo de 12 meses consecutivos. El consume de 
combustible de cualquier periodo de 12 meses consecutivos se calculara 
mediante la suma del consume de combustible mensual de cada unidad al 
total de consume de combustible de las unidades durante los 11 meses 
anteriores. [PFE-26-0189-0051-1-II-C] 

d. Essroc no excedera ellimite de consume de carbon de 90,000 toneladas 
para la unidad EU501 para cualquier periodo de 12 meses consecutivos. 
El consume de carbon de cualquier periodo de 12 meses consecutivos se 
calculara mediante la suma del consume de carbon mensual de la unidad al 
total de consume de carbon durante los 11 meses anteriores. [PFE-26-
0189-0051-1-II-C] 

e. Essroc no excedera el limite de consume de aceite usado de 18,851,691 
galones (69.657 ton/afio) para la unidad EU501 para cualquier periodo de 
12 meses consecutivos. El consume de aceite usado de cualquier periodo 
de 12 meses consecutivos se calculara mediante la suma del consume de 
aceite usado mensual de la unidad al total de consume de aceite usado 
durante los 11 meses anteriores. [PFE-26-0189-0051-1-II-C] 

f. Solo se permitira la quema de aceite usado en la unidad EU501. No podra 
alimentar el aceite usado a la unidad EU501 durante los periodos de 
precalentamiento, inicio o cese de operaciones. [PFE-26-0189-0051-1-II
C] 

g. La unidad EU501 debera estar provista de un medidor de flujo de 
combustible de modo que se pueda verificar el consume de aceite usado y 
diesel. Debera calibrar el medidor de flujo cada seis meses y mantendra 
los registros o documentos de las calibraciones en la instalacion 
disponibles en todo memento para revision del personal de la Junta o la 
APA. 

h. Essroc debera mantener un registro de cada cambio realizado de carbon a 
aceite usado o viceversa en los dos quemadores del area de precalcinacion 
y del quemador principal del homo EU501 (Homo 3). El registro incluira 
lo siguiente: 

1. Fecha en que se realizo el cambio de combustible, 

11. Hora de comienzo, y 
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111. Cantidad consumida de combustible. 

Este registro debeni estar disponible en la instalacion en todo momenta 
para ser revisado por personal tecnico de la Junta. 

1. Essroc enviara ala Junta un informe mensual donde se indique el consumo 
diario de carbon, aceite usado o diesel en la unidad EU501 y el contenido 
de azu:fre en porciento por peso de cada combustible. Este informe sera 
enviado a la Junta no mas tarde de los proximos 15 dias del siguiente mes 
para el cual el informe es representativo. El mismo debera estar dirigido al 
Jefe de la Division de Validacion y Manejo de Datos y se mantendra 

. disponible' en la instalacion en todo momenta para ser revisado por 
personal tecnico de la APA y de la Junta. 

J. Essroc debera mantener disponible en todo momenta en la instalacion los 
anilisis del aceite usado que certifiquen que el combustible no esta 
clasificado como un desperdicio peligroso, segU.n se defme en la seccion 
261.3 del.40 CFR. 

k. En caso de que el aceite usado se clasifique como un desperdicio 
peligroso, debera cumplir con todos los requisitos aplicables del 40 CFR 
parte 63, subparte EEE: Estindares Nacionales de Emision para 
Contaminantes Atmosfericos Peligrosos de Cimaras de Combustion de 

. Desperdicios Peligrosos. 

1. La Junta se reserva el derecho de requerir pruebas, muestreos o anilisis 
adicionales con el fin de demostrar cumplimiento con los estindares 
nacionales de calidad de aire y determinar la emision de contaminantes al 
aire. 

m. De acuerdo con la Regia 603(A)(4)(ii) del RCCA, Essroc debera retener 
los expedientes de todos los datos de muestreo requerido y la informacion 
de apoyo por un periodo de 5 afios a partir de la fecha del muestreo, la 
m.edicion, el informe o la aplicacion de muestreo. Esto incluye un registro 
de los informes mensuales y anuales del consumo de combustible y los 
resultados y metodologia para las calibraciones de los medidores de flujo 
de cada unidad de combustion. 

n. De acuerdo con la Regia 603(a)(5) del RCCA, Essroc presentara informes 
cada seis meses de cualquier muestreo requerido, o con mas frecuencia si 
lo requiere el requisito aplicable subyacente o la Junta. Todas las 

· instancias de desviacion de los requisitos del permiso de ben ser 
identificadas claramente en dichos informes. Todos los informes 
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Secci6n VII 

A. Re 

requeridos deberan estar certificados por un oficial responsable seglin lo 
establece el parrafo (c)(3) de la Regia 602(c)(3) del RCCA. 

Esbindares Nacionales de Emisi6n para Ia Industria de Manufactura 
de Cemento Portland 

1. En todo memento, incluyendo los periodos de inicio, cese de operaciones )l 
alfuncionamiento,B Essroc debeni operar y mantener cualquier fuente afectada 

incluyendo el equipo de control de contaminacion de aire asociado, en una manera 
:consistente con las pnicticas de seguridad y las buenas pnicticas de control de 
contarninaci6n de aire para minimizar las emisiones. Durante un periodo de 
,malfuncionamiento, inicio o cese de operaciones, esta obligacion general para 
minimizar las ernisiones requiere que Essroc reduzca las emisiones de la fuente 
afectada a la mayor extension la cual sea consistente con las pnicticas de 
· eguridad y las buenas pnicticas de control de contaminacion de aire. La 

bligacion general para minimizar . las ernisiones durante un periodo de 
malfuncionamiento, inicio o cese de operaciones no requiere que Essroc alcance 
[os niveles de emision que seria requerido por el estandar aplicable en otro 
mementos si esto no es consistente con las pnicticas de seguridad y las buenas 
pnicticas de contror de co11taminacion de aire, ni requiere que Essroc haga rrias 
esfuerzos para reducir las emisiones si los niveles requeridos por el estand 
aplicable se han alcanzado. La determinacion de si los procedirnientos de 
operacion y mantenimiento se utilizan, se basara en la informacion disponible a la 
1unta y a la EPA la cual debera incluir, pero no se lirnitara a, resultados de 
muestreo, revision de los procedirnientos de operacion y mantenimiento 
(incluyendo el plan de malfuncionamiento, inicio y cese de operaciones en e] 
parrafo (e)(3) de la seccion 63.6), revision de los registros de OQeracion- Yl 

antenirniento e ins eccion de la fuente. 40 CFR §63.6 e)ll)illl 

2. Los malfuncionamientos deberan ser corregidos tan pronto sea posible despues de 
u ocurreneia de acuerdo con el plan de malfuncionamientos, inicio y cese de 

operaciones requerido en el parrafo (e)(3) de Ia seccion 63.6 del40 CFR. Hasta e 
punt.o que un evento inesperado surja durante un malfuncionamiento, inicio o ces 
de operaciones, Essroc debera cumplir rninirnizando las emisiones durante t 
evento de malfuncionamiento, inicio o cese de operaciones consistente con 1 
practicas de seguridad y las buenas racticas de control de contaminacion de aire .. 
[40 CFR, §63.6 e)(ll(ii 1 

13 De acuerdo con Ia §63.2 del 40 CFR, un malfuncionamiento es definido como una falla subita, · infrecuente y" no 
razonablemente prevenible del equipo de control de contaminaci6n de aire y equipo de monitoreo, equipo de proceso 
o un proceso para operar en forma normal o usual, lo cual causa o tiene el potencial de causar que se excedan los 
lfmites de emisiones en un estandar aplicable. Las fallas que son causadas en parte por mantenimiento pobre u 
operaci6n negligente no son malfuncionamientos. · 
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3. Los requisites de operaci6n y mantenimiento establecidos de acuerdo con Ia 
secci6n 112 de la · Ley son exigibles (enforceable) independiente de las 
limitaciones de emisi6n u otros re uisitos eri estandares relevantes.14 [40 CFR~ 
§63.6(e)(l )(iii)]l 

4. Plan de Malfuncionamientos, Inicio y Cese de Operaciones. Essroc debera 
aesarrollar e implementar un plan escrito de malfuncionamientos, inicio y cese de 
operaciones que describa en detalle, los procedimientos para operar y mantener la 

ente durante periodos de malfuncionamientos, inicios y ceses de operaciones Yi 
rn1 programa de acci6n correctiva para el proceso en malfuncionamiento y los 
'equipos de control de contaminaci6n de aire y equipos de monitoreo utilizado 
para cumplir con elestandar relevante. Este plan debeni ser desarrollado para 1 
fecha de cumQlirlliento de la fuente nara ese estandar relevante. [ 40 CFR, 
§63.6 e} 3)(!)] 

5. Durante periodos de inicio, cese y malfuncionamiento, Essroc debeni operar Yi 
mantener la fuente (incluyendo el equipo de control de contaminaci6n de aire 
asociado y el equipo de monitoreo) de acuerdo con los procedimientos 
especificados en el plan de malfuncionamientos, inicio y cese de operacione$ 
desarrollado bajo el parrafo (e)(3)(i) de la secci6n 63.6. [40 CFR, §63.6(e)(3)(j.iH 

6. Cuando las acciones realizadas por Essroc durante malfuncionamiento, inicio o 
cese de operaciones (incluyendo las acciones realizadas para corregir un 
malfuncionamiento). son consistentes con los procedimientos especificados en e~ 
plan de malfuncionamientos, inicio y cese de operaciones de la fuente afectada, 
Essroc debeni mantener registros para ese evento que demuestre que los 
procedimientos especificados en el plan fueron seguidos. Estos registros pueden 
tomar la forma de lista de cotejo (checklist), u otra forma efectiva de 
mantenimlento de registros que confirme la concordancia con el plan ·de 
malfuncionamientos, inicio y cese de operaciones para ese evento. · En adici6n, 
Essroc debeni mantener los registros de estos eventos como se especifica en la 
secci6n 63.10(b), incluyendo registros de ocurrencia y duraci6n de cada 

alfuncionamiento, inicio o cese de operaciones y cada malfuncionamiento del 
equipo de control de contaminaci6n de aire y del equipo de monitoreo. Ademas~ 

Essroc debera confirmar en el info e semianual ( o mas frecuente) del plan d~ 

14 De acuerdo con Ia §63.2 del 40 CFR, los estandares relevantes significa un estandar de emisi6n, un estandar 
alternativo de emisi6n, una limitaci6n alternativa de emisi6n o una limitaci6n equivalente de emisi6n establecida de 
acuerdo con Ia secci6n 112 de Ia Ley que aplica a Ia fuente estacionaria, el grupo de fuentes estacionarias o Ia 
porci6n de Ia fuente estacionaria regulada por tal estandar o limitaci6n. · Un estandar relevante puede incluir o 
consistir de un disefio, equipo, practica de trabajo o requisito operacional, u otra medida, proceso, metoda, sistema o 
tecnica (incluyendo Ia prohibici6n de emisiones) que Ia EPA (o el estado) establece para fuentes nuevas o existentes 
para las cuales ese estandar o limitaci6n aplica. Cada estandar relevante establecido de acuerdo con Ia secci6n 112 
de Ia Ley incluye Ia subparte A de Ia parte 63 y todos los apendices aplicables de Ia parte 63 u otras partes del 
capitulo I a los que se hace referencia en ese estandar. · 
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malfuncionamientos, inicio y cese de operaciones requerido en la seccwn 
63.10(d)(5), que las acciones tomadas durante el periodo relevante al inform 
durante los periodos de mal:funcionamiento, inicio y cese de operaciones son 
consistentes con el plan de malfuncionamiento, inicio Y. cese de operaciones de la: 
fuente afectada. [40 CFR, §63.6(~(3)(iii) , 

""'-'---..Si una acci6n tomada por Essroc durante un malfuncionamiento, inicio o cese ·de 
operaciones (incluyendo una acci6n tomada para corregir el malfuncionamiento) 
no es consistente con los procedimientos especificados en el plan de 
malfuncionamiento, inicio y cese de operaciones de la fuente afectada y la fuente 
excede cualquier limitaci6n de emisiones aplicable en el estandar relevante, 
entonces Essroc debeni registrar las acciones tomadas para ese evento y debeni 
eportar tales acciones dentro de 2 dias laborables despues de comenzar I 

acciones inconsistentes con el plan, seguido de una carta dentro de 7 dias 
laborables despues de finalizado el evento, de acuerdo con la secci6n 63.10(d)(5) 
(a menos que Essroc realice arreglos altemativos de informe or adelantado, con 
a Junta y la EPA). 40 CFR, §63.6(e) 3 iv)1 

8. Essroc debeni mantener el plan escrito de malfuncionamiento, inicio y cese de 
operaciones en archivo despues que este sea desarrollado para que este disponibl 
para inspecci6n, de ser requerido por la Junta o la EPA por Ia vida de la fuente 
afectada o hasta que Ia fuente afectada no este .sujeta a las disposiciones de 1 
parte 63. En adici6n, si el plan de malfuncionamiento, inicio y cese d 
operaciones es revisado, Essroc debenl. mantene:r en archivo las versiones previas 
(p. ej. substituidas) del plan de malfuncionamiento, inicio y cese de operaciones, 
aisponible para inspecci6n de ser requerido por la Junta o la EPA por un periodo 
ae 5 afios despues de cada revision del plan. Si en alg(m momenta despues de la: 
adopci6n del plan de malfuncionamiento, inicio y cese de operaciones, la fuente 
afectada cesa operaciones o de otra forma no esta sujeta a las disposiciones de Ia: 
parte 63, Essroc retendra una copia del plan mas reciente por 5 afios desde la 
fecha en que la fuente ees6 operaciones o ya no estuvo sujeta a la parte 63 )j 

debera mantener disponible el plan de ser requerido para inspecci6n o copia por la 
Junta o EPA .. La Junta o la EPA podra en cualquier momenta solicitar por escrito 
que Essroc someta una copia del plan de malfuncionamiento, inicio y cese de 
operaciones ( o una porci6n de este) que es mantenido en Ia fuente afectada o en 
posesi6n de Essroc. AI recibir tal solicitud, Essroc debeni someter prontamente 
una copia del plan solicitado ( o una porci6n de este) a la Junta y a la EPA. La 
Junta o la EPA podra solicitar que Essroc someta un plan de malfuncionamiento, 
inicio y cese de operaciones ( o una porci6n de este) en particular siempre que un 
miembro del publico someta una solicitud especifica y razonable para examinar ·a 
para recibir una copia de tal plan o porci6n del plan. Essroc podra elegir e] 
ometer la copia solicitada de cualquier plan de malfuncionamiento, inicio y cese· 

ae operaciones a la Junta y a la EPA en formato electr6nico. Si Essroc reclama 
que cualguier IJ.Orci6n del nian de malfuncionamiento, inicio y cese de 
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operaciones es informacion confidencial del negocio autorizada a ser protegida de 
oivulgacion bajo la seccion 114(c)de la Ley o el40 CFR 2.301, el material que se 

. reclama como confidencial debera ser claramente designado en la sumision. [ 40 
· CFR, §63.6(e)(3) v) : 

9. Para satisfacer los requisites de la seccwn 63.6 de desarrollar el plan de 
lnalfuncionamiento, inicio y cese de operaciones, Essroc debeni utilizar el manua1l 
<:Ie procedimientos estandares de operacion (SOP, en ingles) de la fuente afectad~ 
o un plan de la Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en 
ingles) u otro plan, provisto que los planes alternatives cumplan con los requisites 
de la seccion 63.6 y esten disponibles para inspeccion o sean sometidos cuando se 
solicite orlaJuntao ortaEPA. 40 CFB., §63.6(e)(3) vi)] 

10. De acuerdo con el 40 CFR, §63.6(e)(3)(vii) y basado en los resultados de una 
iieterminacion realizada bajo el parrafo (e)(l)(i) de la seccion 63.6, la Junta o 1 
EPA podni requerir que Essroc realice cambios al plan de malfuncionamiento 
inicio y cese de operaciones para esa fuente. La Junta o Ia EPA podni reque · 
revisiones apropiadas al plan de malfuncionamiento, inicio Y. cese de OP.eraciones_, 
si Ia Junta o la EPA encuentran gue el lan: 

a. No cubre un evento de malfuncionamiento inicio o cese de operaciones que 
haya ocurrido· 

b. Falla en proveer para Ia operacion de la fuente (incluyendo el equipo de 
control de contan'linacion de aire asociado y el equipo de monitoreo) durante 
el evento de malfuncionamiento, inicio o cese de operaciones en una forma 
consistente con la 'obligacion general de minimizar las emisiones establecidas 
r or el arrafo (e) 1 CD de la seccion 63.6·, 

·c. No proVee procedimientos adecuados para corregir malfuncionamientos en 
procesos y/o equipos de control de contaminacion de aire y equi o de 
monitoreo tan nipido como sea posible; o 

d. [ncluya un evento que no cumpla con la definicion d~e malfuncionamiento 
rnicio o cese de o eraciones listado en la §63.2. 

11. Essroc revisara peri6dicamente el plan de malfuncionamiento, inicio y cese de 
operaciones segllil sea necesario para satisfacer los requisites de la parte 63 para 
reflejar cambios en equipo o procedimientos en la fuehte afectada. A menos que 
Ia Junta o la EPA lo disponga de otra forma, Essroc debera realizar tales 
revisiones al plan de malfuncionamiento, inicio y cese de operaciones sin la previa 
autorizaci6n de la Junta o la EPA. Sin embargo, cada revision al plan de 
malfuncionamiento, inicio y cese de operaciones sera informada en el informe 

. semianual requerido or la §63.10(d)(5). Si el_P.lan de malfuncionamiento, inicio 
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y cese de operaciones falla en tratar o trata inadeeuadamente un evento que 
cumple con las catacteristicas de un malfuncionamiento pero no fue incluido en e : 
plan de malfuncionamiento, inicio y cese de operaciones al memento en que 
Essroc desarrollo el plan, Essroc revisara el plan de malfuncionarniento, inicio 
cese de operaciones dentro de 45 dias despues del evento para incluir los 
procedimientos detallados para operar y mantener la fuente durante eventos de 
malfuncionarniento similares y un programa de accion correctiva para 
malfuncionamientos similares del proceso o el equipo de control de 
contaminacion y el equipo de monitoreo. En el evento que Essroc realice 
cualquier revision al plan de malfuncionamiento, inicio y cese de operaciones Ia 
cual altere el alcance de las actividades en Ia fuente que son consideradas como 
malfuncionamiento, inicio o cese de operaciones o de otra forma modifique la 
plicabilidad de cualquier limite de emision, requisite de pnictica de trabajo u otr 
equisito en un estandar establecido bajo la parte 63, el plan revisado no estara en 

efecto hasta despues de que Essroc haya provisto una notificacion escrita 
aescribiendo la revision a Ia Junta.y ala EPA. 40 CFB., §63.6(e)(3)(viii)] 

12. Este perrniso Titulo V requiere que Essroc adopte un plan de malfuncionamiento, 
inicio y cese de operaciones conforme con las disposiciones de la parte 63 del 40 
CFR y que opere y mantenga la fuente de acuerdo con los procedimientos 
especificados en el plan de malfuncionamiento, inicio y cese de operacione 
actual. Sin embargo, cualquier revision realizada al plan de malfuncionamiento~ 
inicio y cese de operaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
parte 63 no se considerara como que constituye una revision al permiso bajo la 

arte 70 o parte 71 del capitulo I del 40 CFR. Ademas, ninguno de lo 
procedirnientos especificados por el plan de malfuncionamiento, inicio y cese de 
operaciones para una fuente afectada se considerara que cae dentro de la 
liisposicion de cubierta de ermiso en Ia seccion 504(!) de la Ley. [ 40 CFR~ 
§63.6 e)(3 ix . 

13. CumP.limiento con los estandares de emisi6n 

a) Aplicabilidad. Los estandares de emision que no son opacidad establecido 
en el 40 CFR parte 63 aplicaran en todo memento excepto durante periodos 
de inicio, cese y malfuncionarniento, y de otro modo especificado en la 
subparte aplicable. Si un inicio, cese o malfuncionarniento de una porcion de 
una fuente afectada no afecta la habilidad de puntos de emision particulare 
dentro de otras porciones de Ia fuente afectada para cumplir con el estandar de 
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. ernision que noes opacidad establecido en el 40 CFR parte 63, entonces ese 
punto de emision debera aun requerirsele cumplir con el estandar de emision 
ue noes o aeidad y otros re uisitos a:Qlicables. 40 CFR §63.6(f) l)]i 
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b) 

1) El Ad:ministrador1 deteri:ninani cumplimiento con los estandares de 
emision que no son opacidad en el 40 CFR parte 63 basado en lo 
resultados de las pruebas de funcionamiento conducidas de acuerda 
con los procedimientos de la §63. 7, a menos que se especifique de otro 
modo en la sub arte a licable del 40 CFR 1~arte 63. [40 CFRJ 
§63.6(±) 1 (i) . 

2) El Administrador determinara cumplimiento con los estandares de 
emisi6n que no son opacidad en el 40 CFR parte 63 por evaluacion de. 
la coilformidad de Essroc co1,1 los requisitos de operacion Yl 
mantenir:niento, incluyendo la evaluacion de los datos de monitoreo~ 

segU.n especificado en la §63.6( e) y las sub artes a}llicables del 40 
CFR arte 63. [40 CFR §63.6(f2(2)(ii)J 

3} De acuerdo con el 40 CFR §63.6(t)(2)(iii), si una fuente afectada 
realiza las pruebas de funcionamiento al inicio de operaciones para 
obtener un permiso de operacion en el Estado en el cual esta 
localizado, los resultados de dichas pruebas pueden utilizarse par
demostrar cumplimiento con el estandar relevailte si cumple con los 
requisitos de la (A) ala (D) del40 CFR §63.6 f) 2)(iii). 

Ll) El Administrador determinara cumplimiento con el diseiio, equipo, 
practica de trabajo o estandares de emision operacionales en el40 CFR! 
parte 63 mediante la revision de registros, inspeccion de la fuente y; 
otros procedimientos especificados en las sub artes a licables del 40 
CFR Qarte 63. 40 CFR_§63.6Lf) 2) iv) 

5) El Administrador determinara cumplimiento con el diseiio, equipo, 
practica de trabajo o estandares de emision operacionales en el40 CFR! 
parte 63 por evaluacion de la conformidad de Essroc con los requisitos 
de operaci6n y mantenimiento, segU.n especificados en el parrafo (e) de 
a §63.6 y las sub}lartes aplicables del 40 CFR }larte 63. [40 CFR! 

§63.6 f) 2)(y)] 

6) Dete.rminando cumplimiento. El Administrador podra seiialar un 
l'iallazgo concerniente al cumplimiento de ll!la fuente afectada con ·un 
estandar de emision que no es opacidad, segUn. especificado en los 
parrafos (t)(l) y (2) de la §63.6, hasta obtener toda la informacion de 
cumplimiento requerida por el estandar relevante (incluyendo los 
irtformes escritos de los resultados de la prueba de funcionamiento, y 

15 EI Administrador es la JCA y/o la EPA. 
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otra informacion, si es aplicable) e informacion disponible al 
Administrado.r de acuerdo· con el Qirrafo (e) 1 )(i} de la seccion 63.6 
[40 CFR 63.6(!) 3) 

.--....~~14. CumP,limiento con los estandares de OJ!acidad y emisiones visibles!! 

a} Aplicabilidad. Los estandares de emision de opacidad y emisiones visibles 
establecidos en el 40 CFR parte 63 aplicaran en todo momenta excepto 
durante periodos de inicio, cese y malfuncionamiento, y de otro modo 
especificado en la subparte aplicable. Si un inicio, cese o malfuncionamient 
Cle una porci6n de una fuente afectada no afecta la habilidad de puntas d 
emision particulares dentro de otras porciones de la fuente afectada para 
cumplir con los estandares de emisi6n de opacidad y emisiones visibles 
establecidos en el 40 CFR parte 63, entonces ese punta de emision debeni aun 
requerirsele cumplir con los estandares de emision de OP.acidad y emisiones 
visibles y otros re uisitos a licables. [40 CFR §63.6(!1.)(1)1 · 
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Metodos para determinar cum limiento. 

1) El Administrador determinara cumplimiento con los estandares de emision 
oe opacidad y emisiones visibles en el 40 CFR parte 63 basado en los 
resultados del metoda de prueba especificado en la subparte aplicable 
,Siempre que se requiera instalar un sistema de monitoreo continuo de 
opacidad (COMS, en ingles) para determinar cumplimiento con lo 
estandares de emision numericos de opacidad en el 40 CFR parte 63, el 
cumplimiento con el estandar de emision del 40 CFR parte 63 deber ', 
determinarse utilizando los resultados del COMS. Siempre que no se 
especifique un metoda de prueba, el cumplimiento con el estandar de 
emision del 40 CFR parte 63 debeni determinarse realizanda 
observaciones de acuerdo con el Metoda de Prueba 9 en el Apendice A d 
'la parte 60 del 40 CFR o el metoda especificado en el parrafo (h)(7)(ii) de 
la seccion 63.6. Siempre que un metoda de prueba de emisiones visible 
no sea especificado, el cumplimiento con el estandar de emision del 40 
CFR parte 63 debeni determinarse realizando observaciones de acuerdo 
con el Metoda de Prueba 22 en el A endice A de la parte 60 del 40 CFR. 
40 CFR §63.6(!1)(2 (i)] 

3} De acuerdo con el 40 CFR §63.6(h)(2)(iii), si una fuente afectada realiza 
las pruebas de funcionamiento para opacidad o emisiones visibles al inicio 
de operaciones para obtener un permiso de operacion en el Estado en e 
cual esta localizado los resultados de dichas ruebas nueden utilizarse 
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£) Reservado [40 CPR §63(!i)(3)] 

d) visibles. 

~e Realizaci6n de observaciones de opacidad o emisiones visibles. De acuerdo 
con el 40 .CFR §63.(h)(5), cuando un estandar relevante bajo, el 40 CFR parte 
o3 incluya una estandar de opacidad o de-emisiones visibles, Essroc debeta 
cumplir con lo es ecificado en los :r.arrafos del (i hasta el (v} del 40 CPRi 
§63.6(h)(5) 

!) Disponibilidad de registros. Essroc debeni hacer disponible, a solicitud de] 
~dministrador, aquell0s registros que el Administrador estime necesarios par 
uetenninar las condiciones bajo las cuales las observaciones visuales fueron 
realizadas y debera proveer evidencia indicando la prueba de la certificaci6n 
:vigente del observador de emisiones visibles. 40 CFR §§3.6 h)({))]' 

g) Uso de un sistema d~monitoreo continuo de bQacidad· 

Essroc San Juan, Inc. 

El duefio u operador de una fuente afectada al que se le requiera utilizar un 
sistema· de monitoreo continuo de opacidad (COMS, en ingles) deber' 
registrar los ·datos de monitoreo producidos durante la prueba de 
funcionarniento requerida bajo el 40 CFR §63.7 y debera proveer . I 

Administrador un informe escrito de los resultados del monitoreo de 
acuerdo con las dis osiciones del 40 CFR §63.10(e)(4). 40 .CFR! 
§63.6(h)(7)(!)] . 

~} Siempre que un metodo de prueba de emisiones de opacidad no sea 
especificado en la subparte aplicable, o se le requiera a Essroc realizatl 
observaciones por el Metodo de Prueba 9 (vet Apendice A del 40 CFRi 
parte 60), Essroc podni someter, para prop6sitos de cumplimiento, los 
resultados de los datos del COMS. producidos durante cualquier prueba de 
;funcionamiento. requerida bajo el 40 CFR §63.7 en Iugar de los datos de] 
Metodo 9~ . Si Essroc elige someter los datos del COMS para ei 
cumplimiento con el estartdar de emisi6n de opacidad, · Essroc debera 
notifi:car tal decision al Administrador, por escrito, simultaneamente con la 
notificaci6n de la fecha en que comenzara la prueba de :funcionamiento: 
ba·o el CPR§ 63.7(b). Una vezEssroc hayanotificado aJ Admin1strador <! 

PFE-TV-3241-26-0397-0026 
Pag:illa 50 de 77 



tales efectos, los resultados de los datos del COMS senin utilizados para 
ueterminar cumplimiento con opacidad durante las pruebas de 
funcionamiento subsiguientes _ requeridas en el 40 CFR §63.7, a meno -
que Essroc notifique lo contrario al Administrador por escrito no mas tarde 
de la notificaci6n bajo el 40 CFR §63.7(b) de Ia fecha en que se espera 
comenzar la rueba de funcionamiento subsigillente. [ 40 CFR! 
§63.6(!!1(7) ii)] 

3) Para prop6sitos de determinar cumplimiento con el estandar de emisi6n de 
opacidad durante la prueba de fundonamiento requerida en el 40 CF . 
§63.7 utilizando los datos del COMS, los datos del COMS deberan se 
reducidos a promedios de 6 minutos durante Ia duraci6n de la rueba d 
funcionamiento de emisi6n de masa. [40 CFR 63.6 7)(iii)] 

4) El dueiio u operador de una fuente afectada utilizando un COMS para 
determinar cumplimiento es responsable de demostrar que ha cumplida 
con los requisitos de evaluaci6n de funcionamiento del 40 CFR §63.8(e). 
que los COMS se han mantenido apropiadamente, operado 
apropiadamente y se ha asegurado la calidad de la data (data quality~ 
assured), segUn. especificado en el40 CFR § 63.8(c) y 40 CFR § 63.8(d), ~ 
que los datos resultantes no se han alterado en ninguna forma. 40 CFR! 
.§63.6(h~7 iv 

Excepto segUn. provisto en el parrafo (h)(7)(ii) de la secci6n 63.6, los 
resultados del monitoreo continuo por un COMS que indican que la 
opacidad al momenta en que las observaciones visuales se realizaron, no 
estaba en exceso del estandar de emisi6n son probatorios pero no 
evidencia concluyente de la opacidad actual de una emisi6n, a condici6n 
de que Essroc pruebe que, al momenta de Ia alegada violaci6n, d 
instrumento utilizado fue mantenido apropiadamente, segful especificado 
en el 40 CFR §63.8(c), y cumple con las Especificaci6n de 
Funcionamiento 1 en el apendice B de la parte 60 del 40 CFR, y que lo 
aatos resultantes no se han alterado de ningyna forma. [ 40 CFRl 

63.6 )(7 _ v)l 

h) Determinando Cumplimiento. De acuerdo con el 40 CFR §63.6(h)(8), e ' 
Administrador podra sefialar un hallazgo concemiente al cumplimiento de una 
fuente afectada con un estandar de opacidad o emisiones visibles basta obtenen 
toda la informacion de cumplimiento requerida por el estandar relevante 
(incluyendo los informes escritos de los resUltados de Ia prueba de 
funcionamiento requeridos en el 40 CFR §63. 7, los resultados del Metodo de 
Prueba 9 u otro metodo de prueba de opacidad o emisiones visibles requerido, 
la certificaci6n del observador requerida por e1 parrafo (h)(6) de la secci6n 
63.6 y los resultados del sistema de monitoreo continuo de opacida lo u 
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1) Si el Adniinistrador encuentra bajo el parrafo (h)(8) de la secci6n 63.6 que 
Essmc esta en cumplimiento con todos los estandares relevantes para los 
cuales se realizaron las pruebas de funcionamiento iniciales baj o el 40 
CFR §63.7, pero durante el tiempo en que dichas pruebas de 
funcionamiento se realizaron, fallaron en alcanzar Cl!alquier estandar de 

· emisi6n de opacidad relevante, Essroc puede solicitar al Admirtistrado~ 
gue realice los ajustes necesarios al estandar de emisi6n de opacidad para • 
ia fuente. afectada. El estandar de emisi6n de opacidad relevante seguini 
siendo aplicable hasta que el Administrador le notifigue a Essroc del ajuste 
a£rO iado. [40 CFR§63.6(h)(9)(!)] . 

~) De acuerdo con el 40 CFR §63.6(h)(9)(ii), el Administrador puede 
conceder tal petici6n si Esstoc demuestra cumplimiento con los requisitos 
uel arrafo (A hasta el . C) 40 CFR §63.6(h (91{ii) 

~) El Admini:strador ~stablecera un estandar de emisi6n de opacidad ajustad9 
para la fuente afectada cumpliendo con los requisitos de arriba a un nivel 

cual la fuente sea capaz, seglin indicado por el funcionarn.iento y la~ 
pruebas de opacidad, de curnplir con el estandar de emisi6n de opacidad 
en todo momento durante el cual la fuente este cumpliendo con los 
estandares de emisiones de masa y concentraci6n. El Administrad9 
~romulgara . el nuevo estandar . de emisi6n de o acidad en . el Federal, 
Register. 40 CFR §63.6(h (9)(iii ] 

:J} Luego de que el- Adrninistrador promulgue un estandar de emisi6n de 
opacidad ajustado, Essroc estara sujeto al nuevo estandar de emisi6n de 
opacidad y e1 nuevo estandar de emisi6n de opacidad aplicara a tal fuente 
durante cualquier prueba de . funcionamiento subsig}liente. [40 CFRl 
§63.6fu}(9){iv . 

16 De acuerdo con la §63.2 del 40 CFR, un malfuncionamiento es definido como una falla subita, infrecuente y no 
razonablemente · prevenible del equipo de control de contaminaci6n de aire, equipo de proceso o un proceso para 
operar en forma normal o usual. Las fallas que son causadas en parte por mantenimiento pobre u operaci6n 
negligente no son malfuncionamientos. 
17 De acuerdo con la §63.2 del 40 CFR, los estandares relevantes significan un estandar de emisi6n, un estandar 
altemativo de emisi6n, una limitaci6n altemativa de emisi6n o una limitaci6n altemativa de emisi6n establecida de 
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B. Condiciones especificas 

1. Limites de emisi6n para el homo EU501 en linea con el molino de crudo EU301 · 

a. De acuerdo con la secci6n 63.1343(b), Essroc no causara la descarga ala 
atmosfera de gases desde el homo EU501 en linea con el molino de crudo 
EU301 que: 

1. contengan materia particulada (PM) en exceso de 0.15 kg!Mg (0.30 
Iibras por tonelada) (en base seca) de alimentaci~n al homo. 
Cuando haya un alkali bypass asociado al homo EU501 en linea 
con el molino de crudo EU301, las emisiones de materia 
particulada combinadas del homo con el molino de crudo y el 
alkali bypass estan sujetos a este limite de emisi6n. 

11. exhiban una opacidad mayor de 20%; y 

111. contengan dioxinas/furanos (D/F) en exceso de 0.2 ng/dscm (8.7 x 
10-11 gr por dscf)(TEQ18

) corregida al 7 % de oxigeno 6 0.4 
ng/dscm (1.7 x 10 -ro gr por dscf) (TEQ) corregida al 7 % de 
oxigeno, cuando el promedio de las temperaturas promedio de la 
corrida de la prueba de funcionamiento en la entrada del equipo de 
control de materia particulada (PMCD, en ingles) es 204 oc 
( 400°F) o menos. 

2. Limites operacionales para el homo EU501 en linea con el molino de crudo 
EU301 

a. Si Essroc esta sujeto a los limites de emisi6n para D/F bajo la secci6n 
63.1343(b)(3) o la condici6n B.l.a.iii. de esta secci6n, debera operar el 
homo EU501 de manera tal que la temperatura del gas a la entrada del 
PMCD del homo EU501 y del alkali bypass del PMCD (si aplica) no 
exceda ellimite de temperatura que se especifica en la secci6n 63 .1344(b }. 

acuerdo con la secci6n 112 de la Ley que aplica a la fuente estacionaria, el grupo de fuentes estacionarias o la 
porci6n de la fuente estacionaria regulada por tal estandar o lirnitaci6n. Un estandar relevante puede incluir o 
consistir de un disefio, equipo, pnictica de trabajo o requisito operacional, u otra medida, proceso, metodo, sistema o 
tecnica (incluyendo la prohibici6n de emisiones) que la EPA (o el estado) establece para fuentes nuevas o existentes 
para las cuales ese estandar o limitaci6n aplica. Cada estandar relevante establecido de acuerdo con la secci6n 112 
de la Ley incluye la subparte A de la parte 63 y todos los apendices aplicables de la parte 63 u otras partes del 
capitulo I a los que se hace referenda en ese estandar. 
18 TEQ es el metodo internacional de expresi6n de equivalentes de toxicidad para dioxinas y furanos segU.n defmido 
en los Interim Procedures (or Estimating Risks Associated with Exposures to Mixtures of Chlorinated Dibenzo-p
dioxins and dibenzofurans de U.S. EPA. 

Essroc San Juan, Inc. 
PFE-TV-3241-26-0397-0026 
Pagina 53 de 77 



b. El duefio u operador sujeto a los limites de emisi6n para D/F bajo la 
secci6n 63.1343(b)(3) o la condici6n B.l.a.iii. de esta secci6n, operara el 
homo EU501 en linea con el molino de crudo EU301 de manera que: 

1. Cuando el molino de crudo EU301 del homo en linea con el 
molino de crudo este operando, no se exceda el limite de 
temperatura ala salida principal del homo EU501 en linea con el 

. molino de crudo EU301 (main in-line kiln/raw mill exhaust) 
especificado en la secci6n 63 .1344(b) y establecido en la prueba de 
funcionamiento cuando el molino de crudo EU301 estaba en 
operaci6n . 

. 11. Cuando el molino de crudo EU301 del homo en linea con el 
molino de crudo no este operando, no se exceda el limite de 
temperatura ala salida principal del homo EU501 en linea con el 
molino de crudo EU301 (main in-line kiln/raw mill exhaust) 
especificado en la secci6n 63 .1344(b) y establecido en la prueba de 
funcionamiento cuando el molino de crudo EU301 no estaba en 
operaci6n. 

111. Si el homo en linea/molino de crudo esta equipado con un alkali 
bypass, ellimite aplicable de temperatura. para el bypass seglin se 
especifica en la secci6n 63 .1344(b) y establecido durante la prueba 
de funcionamiento nose exceda cuando el molino de crudo EU301 
este en operaci6n. 

1v. Ellimite de temperatura se determinara de acuerdo con la secci6n 
63.1349(b )(3)(iv). 

3. Estandares para el Clinker Cooler EU502 

a. Seglin la secci6n 63.1345 (a), Essroc no causara la descarga ala atmosfera 
de gases desde el clinker cooler que: 

1. contengan materia particulada en exceso de 0.050 kg/Mg (0.10 
lb/ton)(en base seca) de alimentaci6n al homo y 

ii. exhiban una opacidad mayor de 1 0%. 

b. Essroc cumplira con el limite de emisi6n (20% de opacidad) aplicable al 
homo EU501 si las emisiones del clinker cooler EU502 se descargan 
dentro del homo EU501 como parte del proceso. Essroc debera cumplir 
con ellimite mas restrictive (1 0% de opacidad) si las emisiones del homo 
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EU501 se combinan con las emisiones del clinker cooler EU502 antes de 
descargarse a la atmosfera. 

4. Estandares para los molinos de crudo y de producto final (raw and finish mill) 
EU709 y EU715. 

a. Segful la seccion 63.1347, Essroc no causara la descarga de gases desde el 
mill sweep o los equipos de control de contaminacion atmosferica del 
separador de aire (air separator air pollution control devices) de los 
molinos de crudo19 y producto final (raw or finish mill) EU709 y EU715 
que exhiban una opacidad mayor de 10%. 

5. Estandares para otras fuentes afectadas (new or existing raw material, clinker,or 
finished product storage bin, conveying system transfer point, bagging system, 
and bulk loading or unloading system and each existing raw material ·dryer) 
F221, F222, EU302, EU304, EU305, EU306, EU307, EU308, EU309, EU601, 
EU602, EU603, EU604, EU605, EU606, EU607, EU608, EU609, ·EU610, 
EU611, EU612, EU613, F601, F603, F604, EU701, EU702, EU703, EU704, 
EU705, EU706, F701, F702, F703, EU707, EU708, EU710, EU711, EU712, 
EU713, EU714, EU716, EU801, EU802, EU803, EU804, EU805, E806, EU807, 
EU808, EU810, EU811, EU812 y EU813. 

a. Essroc no causara la descarga de gases desde cada recipiente de 
almacenaje de materia prima, clinker o producto terminado nuevo o 
existente; (new or existing raw material, clinker, or finished product 
storage bin), punto de transferencia del sistema de correa de acarreo 
(conveying system transfer point), sistema de llenado de sacos (bagging 
system) y sistema de carga y descarga a granel (and bulk loading or 

· unloading system) y cada secador de materia prima existente (and each 
existing raw ·material dryer) que exhiban una opacidad mayor de 10%, 
segful la seccion 63.1348 del 40 CFR. 

b. Essroc cumplira con el limite de emision (20% de opacidad) aplicable al 
homo EU501 si las ernisiones del calentador auxiliar de aire EU302 se 
descargan dentro del homo EU501 como parte del proceso. Essroc debera 
cumplir con el limite mas restrictivo (1 0% de opacidad) si las emisiones 
del homo EU501 se combinan con las emisiones del calentador auxiliar de 
aire EU3 02 antes de descargarse a la atmosfera. 

C. Requisitos para Ia Prueba de Funcionamiento 

19 Este molino nc;> es parte del homo en linea con el molino de crudo. Refierase a la definicion de raw mill en la 
secci6n 63 . 1341. 

Essroc San Juan, Inc. 
PFE-TV-3241-26-0397-0026 
Pagina 55 de 77 



1. Essroc debeni demostrar cumplimiento inicial con los limites de emisi6n de la 
secci6n 63.1343 y las secciones 63.1345 hasta 63.1348 mediante el uso de los 
metodos de. pruebas y los procedimientos de las secciones 63.1349 (b) y 63.7, 
segful lo establece la secci6n 63.1349 (a). 

2. Esstoc debeni someter el protocolo de la prueba de funcionamiento ala Junta y a 
la Agencia Federal de Protecci6n Ambiental (AP A) 60 dias antes de realizar la 
m1sma. 

3. Los resultados de la prueba de funcionamiento deberan documentarse en un 
informe que contenga la informacion requerida en la §63.1349 incises (a)(l) hasta 
(a)(10). 

4. Segful lo establece la §63.1349(c), las pruebas requeridas en la §63.1349 incises 
(b)(l) y (b)(2) deberan repetirse cada 5 afios, excepto que al dueiio u operador de 
homo, homo en linea/molino de crudo o clinker cooler no se le requiera repetir la 
prueba inicial de funcionamiento para opacidad para estas fuentes como lo provee 
la §63.1349(e). 

5. Las pruebas requeridas segful la §63.1349(b)(3) se repetiran cada 30 meses, segful 
lo establece la secci6n 63.1349(d). 

6. De acuerdo con la secci6n 63.1349(e)(1), si Essroc planifica emprender un cambio 
en las operaciones que pueda afectar adversamente el cumplimiento con el 
estandar aplicable de dioxina/furanos, la fuente debeni realizar una prueba de 
funcionamiento y establecer nuevos limites de temperatura como se especifica en 
la secci6n 63.1349(b)(3). 

7. De acuerdo c~m la secci6n 63 .1349( e )(2), si Essroc planifica emprender un cambio 
en las operaciones que pueda afectar adversamente el cumplimiento con el 
estandar aplicable de particulado bajo la secci6n 63.1343, la fuente debeni realizar 
una prueba de funcionamiento como se especifica en la secci6n 63.1349(b)(1). 

8. De acuerdo con la secci6n 63.1349(e)(3), Essroc podra operar bajo un cambio 
planeado en las operaciones en un periodo que no exceda de 360 horas en 
preparaci6n . para . o mientras realice la prueba de funcionamiento como se 
especifica en la secci6n 63.1349(e)(1). 

9. Essroc debera . someter la temperatura y otros datos de muestreos que seran 
recopilados durante las operaciones de pre-prueba. Ademas, debera cumplir con 
los requisites establecidos en las secciones 63.1349 (e)(3)(i)-(iv). 
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D. Requisitos de Muestreo 20 

1. Essroc debeni preparar y mantener un plan de operacion y mantenimiento (Plan) 
para cada fuenteafectada, segU.n lo establece la seccion 63.1350(a). El Plan forma 
parte de la solicitud de este permiso Titulo V. El Plan debeni incluir la 
informacion requerida en la §63.1350 incisos (a)(l) hasta el (a)(4), los cuales se 
describen a continuacion: 

a. Los procedimientos-para el mantenimiento y la operacion adecuada de la 
fuente afectada y los equipos de control de contaminacion atmosferica para 
cumplir con los limites de emision y los limites operacionales de las 
secciones 63.1343 hasta 63.1348. 

b. Acciones correctivas a ser tomadas cuando lo reqmera la seccion 
63.1350(e). 

c. Los procedimientos a ser utilizados durante una inspeccion de los 
componentes del sistema de combustion de cada homo y cada homo en 
linea con molino de crudo localizado en la instalacion al menos una vez al 
aiio~ 

k. Los procedimientos a ser utilizados para muestrear periodicamente las 
fuentes afectadas sujetas a los estandares de opacidad bajo las secciones 
63.1346 y 63.1348. Estos procedimientos deben incluir las disposiciones 
de la seccion 63.1350 incisos (a)(4)(i) hasta (a)(4)(iv). 

1. Los requisitos de aplicabilidad del metodo 22 para los puntos de 
transferencia del sistema de correa de acarreo enclaustrado parcial y 
totalmente se determinaran segU.n las secciones 63.1350(a)(4)(v)-(vii). 

2. De acuerdo con la seccion 63.1350(b), el incumplimiento con cualquier 
disposicion del Plan desarrollado segUn_ la seccion 63 .1350(a) y la condicion D.l. 
de esta seccion constituini una violacion al estandar. 

3. SegUn_ la seccion 63.1350(c), Essroc debera hacer muestreos de opacidad en cada 
punto del homo EU501 en linea con el molino de crudo EU301 desde donde las 
emisiorres son descargadas ala atmosfera, esto incluye el alkali bypass (si aplica), 
de acuerdo con lo requerido en la §63.1350 incisos (c)(l) hasta (c)(3) y segU.n se 
describe a continuacion. 

a. Essroc debera . instalar, calibrar, mantener y operar continuamente un 
monitor continuo de opacidad (COM, en ingles) localizado ala salida del 

20 La Tabla I de la secci6n 63.1350 del40 CFR presenta un resumen de los requisitos de muestreo. 
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.. , 

b. 

equipo de control de material particulada para ~uestrear la opacidad 
continuamente. El COM debeni ser instalado, mantenido, calibrado y 
. operado como lo requiere las disposiciones generales de la subparte A del 
40 CFR parte 63 y de acuerdo con el PS-1 del apendice B de la parte 60 
del40 CFR. 

Essroc puede muestrear la opacidad de acuerdo con la secci6n 63.1350 (c) 
incisos (2)(i) hasta (2)(ii) si utiliza un filtro de tela (fabric filter) con sacos 
multiples o un precipitador electrostatico con sacos multiples, en lugar de 
instalar un sistema de muestreo continuo de opacidad requerido en la 
secci6n 63.1350(c)(1). Essroc muestreara la opacidad de acuerdo con la 
secci6n 63.1350 (c) incisos (2)(i) hasta (2)(ii) y segU.n se describen a 
continuaci6n si el equipo de control descarga a traves de una sola salida 
(monovent), o si eluso de un COM de acuerdo con las especificaciones de 
instalaci6n de PS-1 del apendice B de la parte 60 no es posible: 

1. Realizara diariamente observaciones visuales de opacidad para 
cada chimenea de acuerdo con los procedimientos del Metoda 9 
del apendice A del40 CFR parte 60. La prueba seglin el Metoda 9 
debera realizarse mientras la fuente afectada opera a condiciones 
representativas de :fuilcionamiento seglin la secci6n 63.7(e). La 
duraci6n de la prueba seglin el Metoda 9 debe ser al menos 30 
minutos cada dia. 

ii. Utilizara los procedimientos del Metoda 9 para muestrear y anotar 
la opacidad promedio para cada periodo de 6 minutos durante la 
prueba. 

c. Para permanecer en cumplimiento, la . opacidad debe mantenerse de 
manera que el promedio de 6 minutos para cualquier periodo de 6 minutos 
no exceda de 20%. Si la opacidad promedio para cada periodo de 6 
minutos excede de 20%, esto constituira una violaci6n al estandar. 

4. De acuerdo con la secci6n 63.1350(d), Essroc debera hacer muestreos de opacidad 
en cada punta del clinker cooler EU502 desde donde las emisiones son 
descargadas ala atmosfera, de acuerdo con lo requerido en la §63.1350 incisos 
(d)(1) hasta (d)(3). 

5. Seglin la §63.1350(e), Essroc debera muestrear la opacidad realizando 
observaciones de emisiones visibles diarias del mill sweep y del separador de aire 
del PMCD de los molinos de crudo y molinos de producto final (raw or finish 
mill) EU709, EU710, EU715 y EU716, de acuerdo con los procedimientos del 
Metoda 22 del apendice A de la parte 60 del 40 CFR. La prueba segU.n el Metoda 
22 debera realizarse mientras la fuente afectada opera a condiciones 
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representativas de funcionamiento, segUn. la secci6n 63.7(e). La duraci6n de la 
prueba segUn. el Metodo 22 debe ser de 6 minutos. Si se observan emisiones 
visibles durante cualquier prueba de emisiones visibles segUn. el Metodo 22, 
Essroc debeni: 

a. Iniciar, dentro de una hora, las acciones correctivas especificadas en. el 
plan de operaci6n y mantenimiento desarrollado segU.n la secci6n 63.1350 
incisos (a)(1) y (a)(2) y la condici6n D. I. de esta secci6n; y 

b. Dentro de 24 horas de haber finalizado la prueba conforme al Metodo 22 
en la <?Ual se observaron emisiones visibles, debeni realizar una prueba de 
seguimiento conforme con el Metodo 22 en cada chimenea en donde se 
observaron emisiones visibles durante la prueba anterior. Si durante la 
prueba de seguimiento se observan emisiones visibles de alguna de las 
chimeneas desde las cuales se observaron emisiones visibles durante la 
primera prueba, Essroc debeni realizar una prueba de opacidad a cada una 
de estas chimeneas de acuerdo con el Metodo 9 del apendice A de la parte 
60 del 40 CFR. La duraci6n de la prueba segUn. el Metodo 9 sera de 30 
minutos. 

6. Essroc debera muestrear las emisiones de D/F segUn. la §63.1350(£) incisos (1) 
hasta ( 6), los cuales se describen a continuaci6n: 

a. Instalara, calibrara, mantendra y operara continuamente un monitor 
continuo para registrar la temperatura de los gases en la descarga del homo 
EU501 en linea con el molino de crudo EU301 y el alkali bypass (si 
aplica), a la entrada o contracorriente del equipo de control de materia 
particulada. 

1. El intervalo de respuesta de la grabadora debera incluir tiempos de 
0 a 1.5 de cualquiera de las temperaturas promedio establecidas de 
acuerdo con los requisitos en la §63.1349(b )(3)(iv). 

u. El metodo de referencia debera ser un sistema de potenci6metro
termopar de referencia calibrado por el Instituto Nacional de 
Normas y Tecnologia o un sistema de referencia altemo, sujeto ala 
aprobaci6n de la AP A. 

b. Essroc muestreara y registrara continuamente la temperatura de los gases . 
del homo EU501 en linea con el molino de crudo EU301 y alkali bypass 
(si aplica), ala entrada del equipo de control de materia particulada. 
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c. Essroc calculani el promedio rotativo de temperatura en 3 horas como el 
promedio de las temperaturas promedio en un rninuto durante 180 minutos 
consecutivos. 

d. Los periodos de tiempo cuando los promedios de un minuto no esten 
disponibles senin ignorados al calcular los promedios rotativos de 3 horas. 
Cuando los promedios de un minuto esten disponibles, el primer 

promedio de un rninuto se aiiadini a los 1 79 valores previos para calcular 
el promedio rotativo de 3 horas. 

e. Cuando la condicion de operacion del molino de crudo EU301 del homo 
en linea con molino de crudo cambia de apagado a encendido o de 

. encendido a apagado, el calculo del promedio rotativo de temperatura en 3 
horas debeni comenzar nuevamente sin considerar los registros previos. 

f. La calibracion de todos los termopares y otros sensores de temperatura 
· · sera verificada por lo menos una vez cada 3 meses. 

7. El dueiio u operador de la instalacion sujeto al limite de emision de D/F debera 
realizar una inspeccion al menos una vez al aiio a los componentes del sistema de 
combustion del homo EU501 en linea con el molino de crudo EU301, segful lo 
establece la §63.1350(i). 

8. Segful la §63.13500), el dueiio u operador de la instalacion sujeto allimite de 
opacidad bajo la §63.1346 o la §63.1348 debera hacer muestreos de opacidad de 

. acuerdo con el plan de operacion y mantenimiento desarrollado seglin la seccion 
63 ;1350(a) y la condicion D.l. de esta seccion. 

9. El duefio u operador de la instalacion sujeto a la norma de materia particulada 
bajo la §63.1343 debeni instalar, calibrar, mantener y operar un sistema de 

. muestreo continuo de emisiones para materia particulada (PM CEMS, en ingles) 
para medir la descarga a la atmosfera de materia particulada, segful la 
§63 .1350(k).21 

.1 0. Essroc podra someter una solicitud a la AP A para la aprobacion de requisitos de 
muestreos altemos para demostrar cumplimiento con las normas de emision de la 
subparte LLL, sujeto a las disposiciones de la §63.1350 incisos (1)(1) hasta (1)(6). 

11. Essroc debeni cumplir con la seccion 63.1350(m) incisos (1) hasta (9), si utiliza 
un sistema de deteccion de fuga de saco (bag leak detection system, BLDS) en vez 
de realizar prueba de emisiones visibles requeridos bajo la seccion 63.13 50( e). 

21 Todos los requisitos relacionados con la instalaci6n, calibraci6n, mantenimiento, operaci6n o funcionamiento y la 
implantaci6n de los requisitos del PM CEM estan aplazados por cam bios a la regulaci6n. 
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E. Requisitos de las notificaciones 

1. Essroc debeni climplir con todos los requisites de notificacion de la seccion 63.9, 
segU.n lo establece la seccion 63.1353. Essroc cumplini con estos requisites de la 
siguiente manera: 

a. Notificaciones iniciales como lo requiere seccion 63.9 incisos (b) hasta 
(d). 

b. Notificaci6n de las pruebas de ·funcionamiento segtin lo reqmere las 
secciones 63.7 y 63 .9( e). 

c. Notificaci6n de las observaciones de em1Slones visibles y opacidad 
requeridas por la secci6n 63.1349 de acuerdo con las secciones 63.6(h)(5) 
y 63.9(f). 

d. Notificaci6n de la fecha para la cual se programe la evaluaci6n de 
funcionamiento del monitor continuo de emisiones requerida por la 
seccion 63.8(e), segtin lo requiere la seccion 63.9(g). 

e. Notificacion del estado de cumplimiento, segtin es requerido por la 
secci6n 63.9(h). 

}?. Requisitos de informes (§63.1354) 

1. Essroc debeni cumplir con todos los requisites de informes de la seccion 63.10 de 
las disposiciones generales de la parte 63, subparte A como sigue: 

a. Informara los resultados de las pruebas de funcionamiento como parte de 
la notificacion de estado de cumplimiento, segUn. lo requiere la seccion 
63.10(d)(2). 

b. Informara los resultados de opacidad de las pruebas requeridas por la 
seccion 63.1349, segtin lo requiere la seccion 63.1 0( d)(3 ). 

c. El duefio u operador de una fuente afectada a quien se le requiere someter 
informes de progreso como una condicion para recibir una extension de 
cumplirniento bajo la secci6n 63.6(i) sometera tales informes para las 
fechas que se especifican en la extension de cumplimiento, segtin lo 
requiere la seccion 63.10(d)(4). 

d. Si las acciones tomadas por Essroc durante periodos de comienzo, cese o 
malfuncionamiento de una fuente afectada ( esto incluye las acciones 
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tomadas para corregir un malfuncionamiento) son consistentes con los 
procedimientos especificados en el plan de comienzo, cese y 
malfuncionamiento (startup, shutdown, and malfunction plan) de la fuente 
especificados en la seccion 63.6(e)(3), este expondra tal informacion en un 
informe semiantial. Los informes seran requeridos solo si el comienzo, 
cese y malfuncionamiento ocurrio durante el periodo de informe. El 
informe sobre comienzo, cese y malfuncionamiento puede someterse 
simultaneamente con los informes de exceso de emisiones y los informes 
de funcionamiento del sistema de muestreo continuo. 

e. En cualquier momenta en que una accion tomada por Essroc durante el 
comienzo, cese y malfuncionamiento ( esto incluye acciones tomadas para 
corregir malfuncionamiento) no es consistente con los procedimientos 
especificados en el plan de comienzo, cese y malfuncionamiento (startup, 
shutdown, and malfunction plan), debera so meter un informe inmediato de 
las acciones tomadas para este evento por telefono o via facsimil, dentro 
de 2 dias laborables. A este informe le seguira una carta, certificada por 
Essroc o el oficial responsable en la cual se expliquen las circunstancias 
del evento, las razones para no seguir el plan de comienzo, cese y 
malfuncionamiento y si se cree que han ocurrido excesos de emisiones, 
excedencias en los parametres de muestreo, o ambas. 

f. Essroc sometera un informe escrito de los resultados de la evaluacion del 
funcionamiento del sistema de muestreo continuo requerido por la seccion 
63.8(e), como lo requiere la seccion 63.10(e)(2). Sometera el informe 
simultaneamente con los resultados de la prueba de funcionamiento. 

g. Segtin la seccion 63.10(e)(2), el duefio u operador de una fuente afectada 
que utilice un sistema de muestreo continuo (CMS, en ingles) de opacidad 
para determinar cumplimiento con el limite de opacidad durante cualquier 

. prueba de funcionamiento requerido bajo la seccion 63.7 y descrita en la 
seccion 63.6(d)(6), informara los resultados de ~a evaluacion de 
funcionamiento del CMS de opacidad realizada bajo la seccion 63.8(e). 

h. El duefio u operador de una fuente afectada equipada con un CEM 
sometera un informe de exceso de emisiones y del funcionamiento del 
CMS para cualquier evento cuando · los datos del CMS indiquen que la 
fuente no esta en cumplimiento con los Hmites de emision aplicables o los 
limites de los parametres operacionales, segllil la seccion 63.1 0( e )(3). 

1. Essroc sometera un informe de resumen semianual que contenga la 
informacion que se especifica en la seccion 63.10(e)(3)(vi). Ademas, el 
informe resumen debera incluir: 

Essroc San Juan, Inc. 
PFE-TV-3241-26-0397-0026 
Pagina 62 de 77 



1. todas las excedencias de los limites maximos de temperatura del 
gas a la entrada del equipo de control como especifica la seccion 
63.1344(a) y (b); 

u. todas las omisiones para calibrar los termopares y otros censores de 
temperatura como requiere la seccion 63.1350(±)(7); 

111. los resultados de cualquiera de las inspecciones de los 
componentes del sistema de combustion realizadas dentro del 
periodo de informe como requiere la seccion 63.1350(i); y 

1v. todas las omisiones para cumplir con cualquier disposicion del plan 
de operacion y mantenimiento desarrollado de acuerdo con la 
seccion 63.1350(a). 

J. Essroc someteni un informe sobre el exceso de em1s10nes y el 
funcionamiento del CMS con el informe de resumen si el total del tiempo 
en el cual el sistema de muestreo continuo no esta en operacion (total 
continuous monitoring system downtime) para cualquier CEM o cualquier 
CMS para el periodo de informe es 10% o mayor del total del tiempo de 
operacion para el periodo de informe. 

G. Requisitos de mantenimiento de registros (§63.1355) 

1. Essroc mantendra los expedientes de toda la informacion ( esto incluye todos los 
informes y notificaciones) requerida por la seccion 63.1355 en forma adecuada y 
disponible para inspeccion y revision seglin los requiere la seccion 63.1 O(b )(1 ). 
Los expedientes se mantendran por lo menos 5 afios desde la fecha de cada 
incidente, medida, mantenimiento, accion correctiva, informe o expediente. 
Como minimo, deberan mantenerse en la instalacion los datos de los dos afios mas 
recientes. Los tres afios restantes pueden mantenerse fuera de la instalacion. Los 
expedientes pueden mantenerse en micropelicula, en computadora, en discos 
flexibles (floppy disks) o en microfichas. 

2. Essroc inantendra expedientes para cada fuente afectada como lo reqmere la 
seccion 63.1 O(b )(2) y (b )(3) y la siguiente informacion: 

a. toda la documentacion para apoyar las notificaciones iniciales y las 
notificaciones del estado de cumplimiento bajo la seccion 63.9; 

b. todos los expedientes para la determinacion de aplicabilidad, esto incluye 
los analisis; y 
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c. cualquier informacion para demostrar si una fuente esta en cumplimiento 
con los requisitos para una renuncia (waiver) de los requisitos de 
mantenimiento de registros e informes, si se le ha otorgado alguna segllil la 
seccion 63.8(±)(6). 

3. El duefio u operador de una fuente afectada equipada con un CMS mantendra 
todos los expedientes requeridos por la seccion 63.1 0( c). 

H. Exenciones de NSPS (§63.1356) 

1. De acuerdo con la seccion 63.1356(a), las fuentes afectadas sujetas a las 
disposiciones de esta subparte estaran exentas de las Normas de Funcionamiento 
de Fuentes Nuevas contenidas en la subparte F o subparte 000 del 40 CFR, parte 
60. 

2. De acuerdo con la seccion 63.1356(b), los requisitos de la subparte Y, parte 60, 
(Normas de Funcionamiento para Plantas de Preparacion de Carbon) no aplicara a 
los puntas . de transferencia del sistema de acarreo usado para transportar el carbon 
del molino al homo que es asociado con la preparacion de carbon en las plantas de 
cementa portland que son fuentes mayores. 
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Seccion VIII Unidades de Emision Insignificantes 

Las siguientes actividades seran consideradas como insignificantes mientras Essroc cumpla con 
la descripci6n indicada abajo. 

ldentificacion de Ia Unidad de 
Emision 

Tanque II- Aceite Usado 

Tanque VII - Diesel 

Tanque XI - Diesel de bajo 
contenido de azufre 
Tanque XII - Diesel de alto 
contenido de azufre 
Tanque XIII - Gasolina 

Tanque A- Aceite usado 

Tanque AI - Gasolina 

Tanque A2 - Diesel 

Tanque A3 - Diesel 

Tanque A4- Aceite #40 

Tanque A5- Aceite #40 

Tanque XVI - Diesel 
(Roller MilT) 
Tanque XVII - Diesel 
(Roller MilT) 
Motor de gas de emergenc1a 
para el homo 

Grinding Aid 

Generador de Electricidad 

Generador de Electricidad 
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Capacidad Descripcion (Criterio para exencion) . 

6,000 gal Apendice B(3)(ii)(N) del RCCA- Tanques de 

6,000 gal 
almacenaje con capacidad menor de 10,000 
gal ones. 

8,000 gal 

8,000 gal 

2,500 gal 

1,000 gal 

2,000 gal 

7,500 gal 

6,000 gal 

500 gal 

500 gal 

5,000 gal 

5,000 gal 

*** Apendice B(3)(vi) del RCCA. Motores de 
combustion intema con una raz6n de operaci6n 
igual o menor a 500 horas al aiio. 

*** Apendice B(3)(ii)(N) del RCCA. 

670 hp Apendice B(3)(ii)(O) del RCCA. Generadores 

1072 hp 
de emergencia cuya raz6n de operaci6n es igual 
o menor de 500 horas al aiio. 



Secci6n IX Protecci6n por Permiso 

A. De acuerdo con la Regia 603(d) del RCCA, el cumplimiento con las condiciones del 
permiso se considerani como cumplimiento con cualquier requisite aplicable a la fecha de 
expedir el mismo, siempre y cuando dicho requisito se encuentre especificamente 
identificado en el permiso. Del mismo modo, se considerani como en cumplimiento con 
cualquier requisite especificamente identificado como No Aplicable en el permiso. 

(1) Requisitos No Aplicables 

,,, , 
-~,. . ;-.., 

Requisitos No Aplicables 
' 

' 
., ,; ' 

,,,, 

Estatal_es Federales - Razon 

*** Normas de Funcionamiento para Tanques V er Secci6n VIII, Parte 
de Almacenaje de Lfquidos Organicos (2) del Permiso 
Vol<itiles (Incluyendo Tanques de 
Almacenaje de Petr6leo) (40 CFR Parte 60 
Sub parte Kb) 

*** Estandares Nacionales de Emisi6n para Ver Secci6n VIII, Parte 
Contaminantes Peligrosos de Aire para (2) del Peri:niso 
Camaras de Combustion de Desperdicios 
Peligrosos ( 40 CFR Parte 63 Subparte 
EEE) 

(2) Fundamentos de No Aplicabilidad 

-
Codigo para Determinacion de No-Aplicabilidad 

- '"'' 
,,, - , -,_, 

·. Codigo c Fundamento 

40 CFR Parte 60 Subparte, Kb 

40 CFR Parte 63 Subparte EEE 
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No es aplicable a tanques con una capacidad menor a 
40 metros cubicos. 

No es aplicable a homos de cemento que no quemen 
desperdicios peligrosos. 



Secci6n X Aprobaci6n del Permiso 

En virtud de los poderes conferidos a la Junta de Calidad Ambiental por la Ley sobre 
Politica Publica Ambiental, Ley NUrn.ero 416 del 22 de septiembre de 2004! y luego de 
verificado el expediente administrative y el cumplimiento con la Ley Sobre Procedimiento 
Administrative Uniforme, Ley Nllinero 170 del 12 de agosto de 1988, seglin enmendada, 
la Ley Federal de Aire Limpio, Ley Sobre Politica Publica Ambiental y el Reglamento 
para el Control de la Contaminaci6n Atmosferica de Puerto Rico, la Junta de Calidad 
Ambiental aprueba el permiso sujeto a los terminos y condiciones que en el mismo se 
expresan. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy de de 2005. 

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL 

Flor L. del Vaile Lopez 
Vice Presidenta 

Essroc San Juan, Inc. 
PFE-TV-3241-26-0397-0026 
P~gina 67 de 77 

Carlos W. L6 ez Freyte 
Presidente 

Angel 0. Berrios Silvestre 
Miembro Asociado 
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APENDICES 



Apendice I - Definiciones y Abreviaciones 

A. Definiciones: 

1. Dia laborable - Los dias que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
disnonga oficialmente. 

2. Ley- Ley Federal de Aire Limpio, seglin enmendada, 42 US. 7401, et seq. 

3. Oficial Responsable - Ver definicion de Oficial Responsable seglin se 
establece en el Reglamento para el Control de la Contaminaci6n 
Atmosferica de la Junta de Calidad Ambiental (1995). 

4. Reglamento - Reglamento . para el Control de la Contarninaci6n 
Atmosferica de la Junta de Calidad Ambiental. 

5. Tenedor del Permiso - Persona y entidad a la cual la Junta de Calidad 
Arnbiental de Puerto Rico le ha expedido un Permiso de Operaci6n para 
una Fuente de Emisi6n Cubierta bajo el Titulo V. 

6. Titulo V- Titulo V de la Ley Federal de Aire Limpio ( 42 US. C. 7661). 

B. Abreviaciones 

APA 

Btu 

CAP 

CEMS 

CFR 

CMS 

co 

cov 

JCA 
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Agencia Federal de Protecci6n Ambiental 

Unidad Termica Britanica 

Contaminantes Atmosfericos Peligrosos 

Sistema de monitoreo continuo de emisiones 

C6digo de Reglamentos Federal 

Sistema de monitoreo continuo 

Mon6xido de Carbono 

Compuestos Organicos Volatiles 

Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico 



Mg 

MTCD 

NNCAA 

NNE CAP 

NSPS 

PDS 

PM 

PMw 

RCCA 

SIC 

SOz 

TCMA 

TSP 

voc 

Miligramos 

Maxima Tecnologia de Control Disponible 

Normas Nacionales de Calidad de Aire Ambiental 

Normas Nacionales de Emisiones para Contaminantes 
Atmosfericos Peligrosos 

6xidos de Nitr6geno 

Normas de Funcionamiento Para Fuentes Nuevas Estacionarias 

Prevenci6n de Deterioro Significative 

Materia particulada 

Materia Particulada con particula . cuyo diametro tiene un tamafio 
de masa aerodinamica igual o menor de diez (1 0) micrones 

Reglamento para el Control de la Contaminaci6n Atmosferica de la 
Junta de Calidad Ambiental 

Clasificaci6n Estandar de Industrias (Standard Industrial 
Classification) 

Bi6xido de Azufre 

Tecnologia de Control Maxima Alcanzable 

Particulado Suspendido Total (Total Suspended Particulate) 

Compuestos Organicos Volatiles 

C. Direcci6n de Notificaciones 

Notificaciones de Cumplimiento y Modificaciones de Permisos 

Junta de Calidad Ambiental 
Area de Calidad de Aire 
Apartado 11488 
Santurce; PR 0091 0 
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Tabla Apendice II- Restricciones de No Aplicabilidad de PSD 
Producci6n de Cemento 850,000 ton/afi.o 

No. Descripci6n EU 
Fuente 

,. .. 

EU701 Alimentador de balanza 
de Clinker 1 6 2 (FM2) 

EU702 Alimentador de balanza 
deyesoFM2 

EU703 Transportador I 

EU704 Transportador de yeso 
(FM2) 

EU705 Transportador II 

EU706 Torre de Transferencia de 
Transportador II 

EU707 Transportador III FM2 

EU708 Transportador de 
transferencia de Clinker B 

EU709 Molino de cern en to 2 
(Finish Mill 2) 
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No. No. Equipo de Materia Horario de 
Punto de ·Equipo Control maxima operaci6n 
Emisi6n de Requerido procesada maximo 

Control (ton/afi.o)* (hrs/aiio)* 
Circuito Operacional Molino de Cemento No.2 

EP701 CD701 Colector de 226,950 6,375 
Polvo 

EP701 CD701 Colector de 15,300 6,375 
Polvo 

EP701 CD701 Colector de 242,250 6,375 
Polvo 

EP701 CD701 Colector de 15,300 6,375 
Polvo 

EP701 CD701 Colector de 242,250 6,375 
Polvo 

EP702 CD702 Colector de 242,250 6,375 
Polvo 

EP702 CD702 Colector de 242,250 6,375 
EP704 CD704 Polvo 

- - Colector de 12,750 1,900 
Polvo 

EP704 CD704 Co lector de 255,000 6,375 
Polvo 

Emisiones Emisiones 
maxim as maxim as 

TSP PM10 
(ton/afi.o)* (ton/afi.o)* 

0.929 0.929 

0.929 0.929 

0.929 0.929 

0.929 0.929 

0.929 0.929 

0.328 0.328 

8.706 8.706 

0.163 0.163 

8.379 8.379 



No. Descripcion EU 
Fuente 

EU710 Transportador y separador 
del Molino 2 

F701 Estiba de Clinker B 

F702 Descarga de Clinker B 

F703 Alimentador de cadena de 
Clinker B 

EU711 Alimentador de balanza 
de yeso FM3 

EU712 Transportador de yeso 
FM3 

EU713 Alimentador de balanza 
de Clinker 1 6 2 (FM3) 

EU714 Transportadorii(FM3) 

EU715 Molino de cern en to 3 
(Finish Mill 3) 

EU716 Transportador y separador 
del Molino 3 
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No. No. Equ,ipo de Materia 
· Punto de Equipo Control maxi~ a 

Emision de Requerido pro~esada . 
: Control (ton/ado)* , 
EP704 CD704 Colector de 255,000 

Polvo 

- - Fugitiva 12,750 

- - Fugitiva 12,750 

- - Fugitiva 12,750 

. Circuito Operacional Molino de Cemento No.3 
EP705 CD705 Colector de 35,700 

Polvo 

EP705 CD705 Colector de 35,700 
Polvo 

EP705 CD705 Colector de 559,300 
Polvo 

EP705 CD705 Colector de 595,000 
Polvo 

EP706 CD706 Co lector de 595 ,000 
Polvo 

EP707 CD707 Colector de 595,000 
Polvo. 

Horario de ·Emisiones Emisiones 
operacion . ,, maxim~s maximas · 
m~xlmo : 

TSP ' :· PMto 
(hrs/ado)* 

.:"'· . ··' . 

··:. (ton/ado)* (ton/ado)* 
6,375 8.379 8.379 

8,760 1.092 0.535 

8,760 0.206 0.098 

8,760 0.206 0.098 

Total: 32.104 31.331 

8,150 1.484 1.484 

8,150 1.484 1.484 

8,150 1.484 1.484 

8,150 1.484 1.484 

8,150 15.619 15.619 

8,150 12.574 12.574 

Total: 34.129 34.129 



No. Descripcion EU 
Fuente 

' 

.EU805 Circuito de empaque de 
cemento FLS 

EU806 Transportador de tornillo 

EU807 Elevador de canasta 

EU808 Circuito de empaque de 
cemento Car Ventomatic 

EU601 Transportador LO 1 

EU602 Transportador L02 

EU603 Transportador I de 
Clinker (K3 77) 

EU604 Transportador II de 
Clinker (K3 84) 
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No. No. Equipo de Materia 
Punto de Equipo Control maxima 
Emision de Requerido procesada 

Control (ton/afio)* 
Circuito Operacional Linea de Empaque No.1 

EP804 CD804 Colector de 170,000 
Polvo 

Circuito Operacional Linea de Empaque No.2 
EP805 CD805 Colector de 170,000 

Polvo 
EP805 CD805 Colector de 170,000 

Polvo 
EP806 CD806 Colector de 170,000 

Polvo 

Otros Equipos8 

EP601 CD601 Colectorde 682,550 
EP602 CD602 Polvo 
EP603 CD603 
EP603 CD603 Colector de 682,550 

Polvo 
EP603 CD603 Colector de 433,628 

Polvo 

EP603 CD603 Colector de 433,628 
Polvo 

Horario de Emisiones Emisiones 
operacion maxim as maxim as 
maximo TSP PM10 

(hrs/afio)* (ton/afio)* (ton/afio )* 

2,429 2.498 2.498 

Total: 2.498 2.498 

2,429 1.249 1.249 

2,429 1.249 1.249 

2,429 2.498 2.498 

Total: 4.996 4.996 

7,526 3.981 3.981 

7,526 2.885 2.885 

8,279 3.173 3.173 

8,279 3.173 3.173 



, No. Descripci6n EU 
Fuente 

EU605 Elevador I de Clinker 
(K378) 

EU606 Elevador II de Clinker 
(K379) 

EU607 Descarga de Clinker 

EU608 Transportador marginal 
(K393) 

EU609 Transportador de Clinker 
3 

EU610 Deposito de 
almacenamiento de 
Clinker 

F601 Estiba de Clinker 

EU611 Silos de Clinker 

F602 Estiba de yeso 

F603 Descarga I transportaci6n 
de yeso 

F604 Triturador de yeso 

EU612 Elevador y transportador 
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· No. , No. 
Punto de Equipo 
Emision de 

Control 
EP603 CD603 
EP605 CD605 

EP603 CD603 
EP605 CD605 

EP604 CD604 

EP604 CD603 
CD604 

EP604 CD604 

EP604 CD604 

- -

EP605 CD605 

- -

- -

- -
EP605 CD605 

Equipode , Materia ', ·Horariode , Emisiones ' En1isiones' 
Control maxima . 

1 
.. ,operacion maxim as ·maximas '·• 

Requerido procesada maximo TSP .' PMIO 
(ton/aiio)* (hrs/aiio )* (ton/aiioY (ton/aiio )* 

Colector de 399,500 8,279 6.165 6.165 
Polvo 

Colector de 399,500 8,279 3.173 3.173 
Polvo 

Colector de 184,705 8,000 5.143 5.143 
Polvo 

Co lector de 184,705 8,000 5.143 5.143 
Polvo 

Colector de 68,255 8,000 5.143 5.143 
Polvo 

Colector de 68,255 8,000 5.143 5.143 
Polvo 

Fugitiva 184,705 8,760 6.942 3.309 

Colector de 799,000 8,000 2.891 2.891 
Polvo 

Fugitiva 51,000 8,760 0.947 0.471 

Fugitiva 51,000 8,760 0.05 0.05 

Fugitiva 51,000 8,760 0.867 0.434 

Co lector de 51,000 8,000 2.891 2.891 



No. Descripcion EU 
Fuente 

.EU805 Circuito de empaque de 
cementa FLS 

EU806 Transportador de tornillo 

EU807 Elevador de canasta 

EU808 Circuito de empaque de 
cementa Car Ventomatic 

EU601 Transportador LO 1 

EU602 Transportador L02 

EU603 Transportador I de 
Clinker (K3 77) 

EU604 Transportador II de 
Clinker (K384) 
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No. No. Equipo de Materia 
Ponto de Equipo Control maxima 

I· Emision de Requerido procesada 
Control (ton/aiio)* 

Circuito Operacional Linea de Empaque No.1 
EP804 CD804 Colector de 170,000 

Polvo 

Circuito Operacional Linea de Empaque No.2 
EP805 CD805 Colector de 170,000 

Polvo 
EP805 CD805 Colector de 170,000 

Polvo 
EP806 CD806 Colector de 170,000 

Polvo 

Otros Equipos8 

EP601 CD601 Colector de 682,550 
EP602 CD602 Polvo 
EP603 CD603 
EP603 CD603 Colector de 682,550 

Polvo 
EP603 CD603 Colector de 433,628 

Polvo 

EP603 CD603 Colector de 433 ,628 
Polvo 

Horario de Emisiones Emisiones 
operacion maxim as maxim as 
maximo TSP PM10 ·· 

(hrs/aiio)* (ton/aiio)* (ton/aiio)* 

2,429 2.498 2.498 

Total: 2.498 2.498 

2,429 1.249 1.249 

2,429 1.249 1.249 

2,429 2.498 2.498 

Total: 4.996 4.996 

7,526 3.981 3.981 

7,526 2.885 2.885 

8,279 3.173 3.173 

8,279 3.173 3.173 



·· No. Descripcion EU 
Fuente 

EU605 Elevador I de Clinker 
(K378) 

EU606 Elevador II de Clinker 
(K379) 

EU607 Descarga de Clinker 

EU608 Transportador marginal 
(K393) 

EU609 Transportador de Clinker 
3 

EU610 Deposito de 
almacenamiento de 
Clinker 

F601 Estiba de Clinker 

EU611 Silos de Clinker 

F602 Estiba de yeso 

F603 Descarga I transportaci6n 
de yeso 

F604 Triturador de yeso 

EU612 Elevador y transportador 
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No. No. 
Punto de Equipo 
Einision de 

Control 
EP603 CD603 
EP605 CD605 

EP603 CD603 
EP605 CD605 

EP604 CD604 

EP604 CD603 
CD604 

EP604 CD604 

EP604 CD604 

- -
EP605 CD605 

- -
- -

- -
EP605 CD605 

¥quipo de ····· Materia l·• uorario ·de ·· Emisiones Emisiones 
Control maxima operacio.n maxim as .maximas . 

Requerido procesada maximo TSP PMIO ... 
· (ton/afio)* (hrs/aiio)* (ton/afio)* (ton/aiio )* 

Co lector de 399,500 8,279 6.165 6.165 
Polvo 

Colector de 399,500 8,279 3.173 3.173 
Polvo 

Colector de 184,705 8,000 5.143 5.143 
Polvo 

Colector de 184,705 8,000 5.143 5.143 
Polvo 

Colector de 68,255 8,000 5.143 5.143 
Polvo 

Colector de 68,255 8,000 5.143 5.143 
Polvo 

Fugitiva 184,705 8,760 6.942 3.309 

Colector de 799,000 8,000 2.891 2.891 
Polvo 

Fugitiva 51 ,000 8,760 0.947 0.471 

Fugitiva 51,000 8,760 0.05 0.05 

Fugitiva 51,000 8,760 0.867 0.434 

Colector de 51,000 8,000 2.891 2.891 

., 



No. 
Fuente 

EU613 

EU801 

EU802 

EU803 

EU804 

F801 

F802 

F803 

* 

a 

Descripci6n EU No. No. Equipo de Materia Horario de Emisiones Emisiones 
Punto de Equipo Control maxima operaci6n maxim as maxim as 
Emisi6n de Requerido procesada maximo TSP PM to 

Control (ton/aiio)* (hrs/aiio)* (ton/aiio )* (ton/aiio)* 
de yeso Po1vo 

Silo de yeso EP605 CD605 Colector de 51,000 8,000 2.891 2.891 
Po1vo . 

Silos de cemento (5) EP801 CD801 Colector de 850,000 8,760 1.727 1.727 
Polvo 

Carga de camiones 2 EP802 CD802 Co1ector de 252,875 4,215 2.890 2.890 
· Polvo 

Carga de camiones 4 EP803 CD803 Co1ector de 252,875 4,215 2.890 2.890 
Po1vo 

Transportador de tornillo EP801 CD801 Co1ector de 340,000 4,857 0.958 0.958 
Po1vo 

A1macenamiento de - - Fugitiva 340,000 8,760 5.503 2.603 . 
cemento empacado FLS 

Almacenamiento de - - Fugitiva 170,000 8,760 2.752 1.301 
cemento empacado Car 
Ventomatic 

Vias de rodaje intemas - - Fugitiva· · 39,884 8,760 8.367 4.184 

Total: 85.668 72.612 

No es implementada una restricci6n limitante de la Condici6n 7 de las condiciones de No Aplicabilidad de PSD, la cual provee 
flexibilidad operacional. 
Las horas actuales de operaci6n para las unidades listadas bajo Otros Equipos son determinadas (calculadas) utilizando los valores 
fmales de tiradas. 
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Apendice III - Descripci6n de los Equipos de Control 

Equipo de Tipo 
-- Control 

CD201 Water Sprayer 

CD202 Water Sprayer 

CD203 Water Sprayer 

CD204 Water Sprayer 

CD205 Water Sprayer 

CD210 Water Sprayer 

CD211 Water Sprayer 

CD212 Water Sprayer 

CD301 Jet Pulse 

CD302 Jet Pulse 

CD303 Jet Pulse 

CD401 Jet Pulse 

CD402 Jet Pulse 

CD403 Jet Pulse 

CD404 Jet Pulse 

CD405 Jet Pulse 

CD501 Reverse Air 

CD502 Reverse Air 

CD503 Cyclones (2) 

CD504 Coal Cyclone 

CD601 Jet Pulse 

CD602 Jet Pulse 

CD603 Plenum - Pulse 

CD604 Jet Pulse 
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Numero del 
Equipo 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

F-12 

G-12 

H-09 

F1P01 

F1P04 

K1P01 

K1P05 

WOP01 

*** 

*** 

K08 

K1Pl3 

*** 

*** 

K395 

K397 

Manufacture to Modelo 

Desconocido Desconocido 

Desconocido Desconocido 

Desconocido Desconocido 

Desconocido Desconocido 

Desconocido Desconocido 

Desconocido Desconocido 

Desconocido Desconocido 

Desconocido Desconocido 

Griffen JA-72-8A 

Griffen JA-400-DA 

Griffen JA-120-SA 

Fuller CE1-4-06 

Fuller CEC1-1-05 

Fuller 7N-Y36 

Fuller CEC2-16-40 

Fuller CEC1-1-05 

Fuller-Dracco 96 

Wheelabrator 1265R 

Desconocido NA 

Alon-Car NA 

Torit TD486 

Torit TD486 

Fuller 96-6-6000 

Fuller Desconocido 

Raz6n de 
Flu.io 
*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** -

*** 

3,400 

22,000 

6,000 

5,500 

2,500 

1,200 

40,000 

2,500 

210,000 

300,000 

76,464 

10,912 

850 

850 

31,300 

30,000 



Equipo de Tipo 
Control 
CD605 Plenum - Pulse 

CD701 Jet Pulse 

CD702 Jet Pulse 

CD703 Jet Pulse 

CD704 Reverse Air 

CD705 Jet Pulse 

CD706 Reverse Air 

CD707 Plenum - Pulse 

CD801 .P.lenum - Pulse 

CD802 Jet Pulse 

CD803 Jet Pulse 

CD804 Jet Pulse 

CD805 Jet Pulse 

CD806 Plenum - Pulse 

CD810 *** 

CD811 *** 

CD812 *** 

CD813 *** 
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Numero del 
Equipo 
K400 

*** 

*** 

*** 

M02110 

*** 

M03090 

M03160 

1,000 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

Manufacturero Modelo Raz6nde 
Flujo 

Fuller 96-4-4000 21,080 

Torit Desconocido 8,500 

Desconocido Desconocido 1,200 

Torit TD486 1,000 

Fuller-Dracco 9RP 46,000 

Torit Downflo II 8,500 

Desconocido Desconocido 22,358 

Fuller-Dracco Mark II 18,000 

Norblo 216 4,600 

Torit TD650 8,000 

Torit TD650 .8,000 

Aero pulse PR-180-1 0-H-H 12,000 

Fuller Desconocido 12,000 

Norblo Desconocido 12,000 

Desconocido Desconocido *** 

Desconocido Desconocido *** 

Desconocido Desconocido *** 

Desconocido Desconocido *** 




